
成像光学技术
> 适合任何应用的产品
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关于Navitar有限公司
Navitar公司是一家集设计、制造和销售精密光学产品的世界领先的光学公司。凭借在纽约州罗切斯特和新泽西州丹维尔的制
造工厂,Navitar创造了用于许多行业的镜头,包括生物科技和医学、国防与安全、工业成像和投影光学技术。应用范围
涵盖机器视觉到精密组装，从成像光学到光子学研发。

PixeLINK公司位于加拿大安大略省，渥太华市，致力于为机器视觉、生命科学以及数字显微等应用开发和制造工业相机以及
显微镜相机。Navitar完成对PixeLINK公司的收购，旨在更好地为全球范围内的用户提供从镜头到相机集成的全套成像方案。 

Navitar的光学、机械、电气和制造工程师真正理解光学设计和制造的所有阶段。马上联系Navitar,无论是何种行业
或应用,我们都可以用为您提供独到的解决方案。

适合任何应用的精密光学产品

生物科技和医学 国防与安全

工业成像投影光学技术

研究和开发显微镜
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定制设计项目经验

 • 高数值孔径的显微镜物镜

 • 4K 鱼眼投影镜头

 • 数字化放射影像用镜头

 • 360° 监控镜头

 • 飞秒激光光学镜片

 • 体外受精方法的集成显微镜系统

 • 集成远心检验系统

 • 浸入式体验游乐设施的投影镜头

定制镜头设计

Navitar 是优质光学产品组件的主要制造商。我们装备精良,
可以胜任大批量生产的商业订单以及符合客户特殊规格的复
杂定制光学产品。我们对设计高分辨率的衍射极限透镜系统
十分熟练,并通过在制造过程中和组装后的大量检测确保镜
头的性能。我们致力于为客户提供符合其独特需求和预算的
最适合产品组合。

光学产品的设计、制造、 
检测和精密组装

定制设计服务

 • 可行性研究和初步基础光学设计

 • 光学、机械和光电设计

 • 光学加工

 • 快速成型

 • 精密装配 

 • 大批量生产

 • 细致入微的客户服务和支持

作为一家垂直整合公司,我们拥有技术熟练的工程师,生产和
装配人员。我们可以在内部对光学产品进行抛光、磨边和
涂层,可以设计和制造机械组件,并在现场进行检测以确保产
品达到设计规格。

镜头制造公差

属性 商业质量 精密质量 高精密质量

直径 (mm) +0.00/-0.10 +0.000/-0.05 +0.000/-0.025

中心厚度 (mm) 0.150 0.050 0.005

半径(功率) 8 环 4 环 1 环

不规则(波长 633nm) 1 0.25 0.1

光楔 (mm) 0.05 0.005 0.0025

离心(弧分) 0.05 0.01 0.005

表面光洁度 80-50 60-40 10-5

AR 镀膜 (r avg) < 1.5% < 0.5% < 0.25%

定制光学产品

定制 OEM 设计和综合 
显微镜解决方案
Navitar 为研究者和 OEM 客户提供综合显微镜解决方案。
我们的标准产品均采用模块化设计,方便组合以创造符合
您的项目规格和预算的专属光学组件。
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我们与主要投影机制造商、球幕剧场设备生产商、一流的仿真公司、高分辨率全动态沉浸式环境提供者和主题
景点的世界顶级创造者、设计师和建设者有密切合作。 

投影光学设计

我们的设计能力包括:

 • 中继和非中继设计
 • 常规和鱼眼设计
 • 鱼眼镜头和 F-Theta 畸变
 • 图像边缘均匀像素映射
 • 独特的芯片组、色彩偏移
 • 轻型引擎的面板尺寸变化
 • 客户屏蔽要求
 • 公差和敏感性分析

模拟和娱乐

 • 索尼 SRX-T615的 0.9:1 4K 附加镜头

 • 索尼GT-100的 0.65 HD 高性能变焦镜头

 • 高分辨率索尼 T420 (T423)的180° x 88° 折叠天文馆镜头 

 • 设计用于艺术 LED 模拟投影仪的超高分辨率  f/2.0 投影
镜头。协同设计过程涉及三家公司,最终形成了用于市场
上最严格的昼夜培训应用的最尖端光学设计。

 • 鱼眼投影镜头具有一个一体化的直角折叠镜用于 Christie 
HD14K-M 投影仪。这是与世界创意娱乐领导企业之一合
作开发的

核心能力
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显微镜物镜
Navitar 及其特殊光学产品部门专门为研究者和 OEMS 设计和制造特殊显微镜物镜,这些客户要求适用于
复杂应用的产品,而这些是标准显微镜物镜所不能满足的。 

我们的设计跨越工作焦距 0.3mm 至 55mm,覆盖从可见 (390-750) 至近红外 (700-1400nm) 的波长,
可装备不锈钢、塑料以及钛外壳从而适应水、油以及真空环境。

我们的定制物镜用于下列应用:

 • 多光子显微镜
 • 冷却费米子/原子捕集
 • 共聚焦显微镜
 • STED 显微镜
 • 深层组织成像
 • 显微镜和量子结构分析
 • 超高分辨率显微镜
 • 结构材料失效分析
 • 活细胞荧光显微镜

显微镜物镜定制案例:

 • 斯坦福大学神经生物学系 

0.96 NA 物镜,不锈钢外壳,用于水环境下的生命科学研
究。景深:0.52,光圈:23,有效焦距12,物距:1.5mm 水,视
场角0.4

 • 霍华德休斯医学研究所 Janelia HHMI
0.65 数值孔径的水浸显微镜物镜镜头,用于 Eric Betzig 

设计的贝塞尔光束平面照明显微镜中的激发光路

核心能力
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红外光学设计以及镜头组件

拥有世界顶级的光学设计团队, Navitar能够为用户设计和制造任
意红外成像系统，尤其是那么在国际贸易武器条例（ITAR）调料
下应用的各类红外成像系统。Navitar团队拥有数十年的光学系统
设计经验以及垂直整合体系，能够严密把控包括设计、制造、集
成以及最终测试的每一个环节。

以下是我们的部分产品：

• 无人机镜头

• 4K 红外

• 高光谱成像

• 近眼显示

• 抬头显示

• 激光雷达光学

• CO2激光系统

• 汽车红外

• 多光谱变倍

• 红外变倍

• 短波红外物镜

• 中波红外物镜

• 长波红外物镜

• 可见光/近红外光物镜

• 多视场镜头

• 远望镜

• 夜视仪

• 光束扩束器

Navitar 精于高分辨率，可见光4K镜头设计，
是先进的监控系统、边境安保以及国防应用的理想之选。

材质
晶体：锗，硅，硫化锌，硒化锌  
AMTIR, GASIR、氟化钙、氟化钡 、硫属化合物
金属：铝，锡、铜、镍

聚合物：亚克力，聚碳酸酯、非晶型聚烯烃

规格
直径：0.5mm-750mm;  厚度：±0.0127mm

容差
表面精度：to £ λ/
表面光洁度：8-30Å
并行度：TIR<0.01 um
直径公差：<0.005mm

检定
半径、平整度、表面轮廓,表面光洁度,非球面形状、
中心误差

金刚石材质部件

Navitar 工业具备单点钻石转化能力，能够生产直径高达
750mm的平面，非球面和衍射光学部件。

Navitar 工业为军用、工业、医学以及商业应用，
提供全光谱的光学组件。我们在紫外和红外专业领域经验丰富，
并且具备完善的内部测试以及检测能力。

Navitar 工业

核心能力
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镜头系列
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性能优异的新一代变焦镜头
作为生产高精度，高品质变焦镜头的行业领导者，Navitar 现推出新一代变焦 镜头技术。
Resolv4K 镜头系列以一阶原则设计，最大化地利用当前更大幅面的传感器的全部像素。
该镜头系列同样配备众多适配器选择，用户可利用 1/2” 至 APS 格式 的一系列传感器。
变焦镜头前端，精密设计的镜头附件提供最佳显微成像效果；
低倍率端在不牺牲 MTF 或损失照明性能情况下，提供更大视场；
而高倍率端可实现超长工作距离，带来显微镜物镜级别的分辨率。 

此外，Resolv4K 镜头还可实现卓越的可见光波长轴向色彩校正，并且大幅提 高了可见光至近红外 
(Vis-NIR) 及 SWIR 的波长聚焦性能。系统配备全新 LED 同轴光模块，
在大视场配置下亦可实现均匀照明。

Navitar 全新镜头系列，为您带来:

 • 更大视场
 • 更大变焦范围
 • 更高分辨率
 • 更多放大倍数
 • 更宽波长范围
 • 更均匀的照明效果
 • 更高的生产效率

Resolv4K 提供更宽视野范围，配备现代高密度像素传感器， 
具有卓越的镜头分辨性能， 能更快捕捉更大范围的影像，
是高速检测及精密测量应用的最佳选择。

与传统变焦系统相比， 视场大
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镜头附件

后适配器倍率 0.6875X 1X 1.375X 2X

匹配相机画幅 2/3” 1” 4/3” 32mm (APS)

像素分辨率 (µm) 2.24 - 5.47 3.26 - 7.95 4.48 - 10.93 6.51 - 15.90 解析度限值 (µm) 景深 (mm)

工作距离 (mm) 格式 低-高 低-高 低-高 低-高 低-高 低-高

0.25X
0.008 - 0.024 

NA
1-81201

340*

倍率 0.10X - 0.77X 0.16X - 1.13X 0.22X - 1.55X 0.32X - 2.25X

40.85 - 14.13 7.41 - 0.89

1/2” 传感器 72.73 - 10.34 50.00 - 7.11 36.36 - 5.17 25.00 - 3.56
2/3” 传感器 100.00 - 14.22 68.75 - 9.78 50.00 - 7.11 34.38 - 5.17
1” 传感器 - 100.00 - 14.22 72.73 - 10.34 50.00 - 7.11

4/3” 传感器 - - 100.00 - 14.22 68.75 - 9.78
32mm - - - 100.00 - 14.22

0.5X
0.016  - 0.048 

NA
1-81202

170*

倍率 0.22X - 1.55X 032X - 2.25X 0.44X - 3.09X 0.64X - 4.50X

20.43 - 7.06 1.85 - 0.22

1/2” 传感器 36.36 - 5.17 25.00 - 3.56 18.18 - 2.59 12.50 - 1.78
2/3” 传感器 50.00 - 7.11 34.38 - 4.89 25.00 - 3.56 17.19 - 2.44
1” 传感器 - 50.00 - 7.11 36.36 - 5.17 25.00 - 3.56

4/3” 传感器 - - 50.00 - 7.11 34.38 - 4.89
32mm - - - 50.00 - 7.11

0.75X
0.025 - 0.071 

NA
1-81203

110*

倍率 0.33X - 2.32X 0.48X - 3.38X 0.66X - 4.64X 0.96X - 6.75X

13.62 - 4.71 0.82 - 0.10

1/2” 传感器 24.24 - 3.45 16.67 - 2.37 12.12 -1.72 8.33 - 1.19
2/3” 传感器 33.33 - 4.74 22.92 - 3.26 16.67 - 2.37 11.46 - 1.63
1” 传感器 - 33.33 - 4.74 24.24 - 3.45 16.67 - 2.37

4/3” 传感器 - - 33.33 - 4.74 22.94 - 3.26
32mm - - - 33.33 - 4.74

1.0X
0.033 - 0.095 

NA
1-81204

90

倍率 0.44X - 3.09X 0.64X - 4.50X 0.88X - 6.19X 1.28X - 9.00X

10.21 - 3.53 0.46 - 0.055

1/2” 传感器 18.18 - 2.59 12.50 - 1.78 9.09 - 1.29 6.25 - 0.89
2/3” 传感器 25.00 - 3.56 17.19 - 2.44 12.50 - 1.78 8.59 - 1.22
1” 传感器 - 25.00 - 3.56 18.18 - 2.59 12.50 - 1.78

4/3” 传感器 - - 25.00 - 3.56 17.19 - 2.44
32mm - - - 25.00 - 3.56

1.25X
0.041 - 0.119 

NA
1-81205

72

倍率 0.55X - 3.87X 0.80X - 5.63X 1.10X - 7.73X 1.60X - 11.25X

8.17 - 2.83 0.30 - 0.035

1/2” 传感器 14.55 - 2.07 10.00 - 1.42 7.27 - 1.03 5.00 - 0.71
2/3” 传感器 20.00 - 2.84 13.75 -1.96 10.00 - 1.42 6.88 - 0.98
1” 传感器 - 20.00 - 2.84 14.55 - 2.07 10.00 - 1.42

4/3” 传感器 - - 20.00 - 2.84 13.75 - 1.96
32mm - - - 20.00 - 2.84

1.5X
0.049 - 0.142 

NA
1-81206

45*

倍率 0.66X - 4.64X 0.96X - 6.75X 1.32X - 9.28X 1.92X - 13.50X

6.81 - 2.35 0.206 - 0.025

1/2” 传感器 12.12 - 1.72 8.33 - 1.19 6.06 - 0.86 4.17 - 0.59
2/3” 传感器 16.67 - 2.37 11.46 - 1.63 8.33 - 1.19 5.73 - 0.81
1” 传感器 - 16.67 - 2.37 12.12 - 1.72 8.33 - 1.19

4/3” 传感器 - - 16.67 - 2.37 11.46 - 1.63

  32mm - - - 16.67 - 2.37

2.0X
0.066 - 0.190 

NA
1-81207

30*

倍率 0.88X - 6.19X 1.28X - 9.00X 1.76X - 12.38X 2.56X - 18.00X

5.11 - 1.77 0.116 - 0.014

1/2” 传感器 9.09 - 1.29 6.25 - 0.89 4.55 - 0.65 3.13 - 0.44
2/3” 传感器 12.50 - 1.78 8.59 - 1.22 6.25 - 0.89 4.30 - 0.61
1” 传感器 - 12.50 - 1.78 9.09 - 1.29 6.25 - 0.89

4/3” 传感器 - - 12.50 - 1.78 8.59 - 1.22
32mm - - - 12.50 - 1.78

*参数可能发生变化

注意：同轴及精细聚焦选项均保持同样的视场、分辨率和工作距离

Resolv4K 变焦镜头视场矩阵 (mm)

镜头系列
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配备高分辨率物镜的Resolv4K 超变焦镜头(mm)

* 参数可能发生变化

Navitar 高分辨率物镜

可选适配器

部件编码   描述 

1-81304 超变焦 M25x0.75 适配器

1-81305 超变焦 M26x36T 适配器

1-81306 超变焦 0.8x36T RMS 适配器

Navitar
物镜镜头

后适配器倍率 0.6875X 1X 1.375X 2X

匹配相机画幅 2/3” 1” 4/3” 32mm (APS)

像素分辨率 (µm) 2.24 - 5.47 3.26 - 7.95 4.48 - 10.93 6.51 - 15.90 解析度限值 (µm) 景深 (mm)

工作距离 (mm) 格式 低-高 低-高 低-高 低-高 低-高 低-高

4X
0.066 - 0.190 

NA
1-55341

20

倍率 0.88X - 6.19X 1.28X - 9.00X 1.76X - 13.38X 2.56X - 18.00X

5.11 - 1.77 116 - 14

1/2” 传感器 8.10 - 1.29 6.25 - 0.89 4.55 - 0.65 3.13 - 0.44

2/3” 传感器 8.10 - 1.78 8.10 - 1.22 6.25 - 0.89 4.30 - 0.61

1” 传感器 - 8.10 - 1.78 8.10 - 1.29 6.25 - 0.89

4/3” 传感器 - - 8.10 - 1.78 8.10 - 1.22

32mm - - - 8.10 - 1.78

6X
0.099 - 0.285 

NA
25*

倍率 1.32X - 9.28X 1.92X - 13.50X 2.64X -18.56X 3.84X - 27.00X

3.40 - 1.18 51 - 6.2

1/2” 传感器 6.06 - 0.86 4.17 - 0.59 3.03 - 0.43 2.08 - 0.30

2/3” 传感器 6.25 - 1.19 5.73 - 0.81 4.17 - 0.59 2.86 - 0.41

1” 传感器 - 6.25 - 1.19 6.06 - 0.86 4.17 - 0.59

4/3” 传感器 - - 6.25 - 1.19 5.73 - 0.81

32mm - - - 6.25 - 1.19

10X
0.164 - 0.400 

NA
1-55227

10

倍率 2.20X - 15.47X 3.20X - 22.50X 4.40X - 30.94X 6.40X - 45.00X

2.04 - 0.84 19 - 3.1

1/2” 传感器 3.20 - 0.52 2.50 - 0.36 1.82 - 0.26 1.25 - 0.18

2/3” 传感器 3.20 - 0.71 3.20 - 0.49 2.50 - 0.36 1.72 - 0.24

1” 传感器 - 3.20 - 0.71 3.20 - 0.52 2.50 - 0.36

4/3” 传感器 - - 3.20 - 0.71 3.20 - 0.49

32mm - - - 3.20 - 0.71

20X
0.329 - 0.530 

NA
10

倍率 4.40X - 30.94X 6.40X - 45.00X 8.80X - 61.88X 12.80X - 90.00X

1.02 - 0.63 4.6 - 1.8

1/2” 传感器 1.25 - 0.26 1.25 - 0.18 0.91 - 0.13 0.63 - 0.09

2/3” 传感器 1.25 - 0.36 1.25 - 0.24 1.25 - 0.18 0.86 - 0.12

1” 传感器 - 1.25 - 0.36 1.25 - 0.26 1.25 - 0.18

4/3” 传感器 - - 1.25 - 0.36 1.25 - 0.24

32mm - - - 1.25 - 0.36

镜头系列



11

更大视场

Resolv4K 变焦镜头，低倍率，组合0.5X 镜头附件，配备8.9MP 传感器
Resolv4K 具备 2.4X 水平视场范围，覆盖的视场面积增加 476%

44.2mm

从全闭到全开 9.6µm 宽过渡区，在视场变大、
工作距离变长后亦 有 30% 提升。

Navitar’s Resolv4K 系列带来更高分辨性能， 
与传统变焦镜头成像相比，可呈现 400-600% 的更大视场， 
且细节一览无余，亦无需多图像的多次拼接

12X 变焦镜头，低倍率，配备2/3” 2MP 传感器
18.4 mm

Navitar Resolv4K 变焦镜头

12X 变焦镜头

Navitar Resolv4K 变焦镜头12X 变焦镜头

从全闭到全开 13.6µm 的宽过渡区。

边缘扩散函数显示镜头检测由黑到白边缘过渡的速率，以此表示镜头的系统性能。此处显示传感器 10%-90% 灰度值，表示从全闭到全开。

镜头系列
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上图：析像线放大图，0.5µm、1µm、2µm、3µm、4µm、6µm、9µm 模式
中图：边缘扩散函数，轴线
下图：边缘扩散函数，传感器边角

更高分辨率
Resolv4K 数值孔径更高，且具备卓越的像差校正功 能，实现了前所未有的精密测量性能。
正如如下图边缘扩散函数中黑白过渡图像所示，即使将 4.5X 放大倍率与 7X 倍率系统相比，
Resolv4K 设计的优异品质表现亦毫不逊色。从中心到边缘，成像效果均属绝佳，
无论用户检测的兴趣区域处于视场的哪些位置，均可实现完美聚焦。
您的边缘检测软件会发现这一不同。

Resolv4K @ 4.5X 高倍率
8.9MP 传感器 – 0.76µm / 像素 (52% 优)
3.56mm视场 – 5.20mm² 面积 (3.25X 大)

Navitar Resolv4K 变焦镜头
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12X @ 7X 高倍率
2MP 传感器 – 1.6µm / 像素

1.55mm 视场 – 1.28mm² 面积

12X 变焦镜头
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镜头系列
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系统图

Resolv4K 系统图

1-81401
1-81402
1-81403 
1-81404 447.5nm
1-81405  4 70nm 
1-81406 505nm 
1-81407 530nm 
1-81409 590nm 
1-81411 617nm 
1-81413 627nm 

665nm 1-81414 

1-81408 8mm 
1-81410 1 0mm 
1-81412 1 2mm 

1-80100 / 1-80100D 1-80200
1-80300

1-17482
3-63266

M42x1
1-55177

0.6875X
1-81101 1.0X

1-81102
1.375X
1-81103

2.0X
1-81104

2.0X
1-81207

1.5X
1-81206

1.25X
1-81205

1.0X
1-81204

0.75X
1-81203

0.5X
1-81202

0.25X
1-81201

LED
1-81401 1-81301 1-81300

1-80500

1-80370 / 1-80371

, Ø76mm
1-80372

Navitar 

1-81305

F口
C口

口

照明器 适配器
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无与伦比的光学性能
在高倍率应用领域，,6000 变焦镜头系列是世界第一选择。作为公认的行业标准,我们的多功能 6.5 倍变焦镜
头设计,在不增加体积或费用的情况下赋予您的传统显微镜以放大功能。它们易于整合、组装和配置到您的
具体应用中。与竞争产品相比,Navitar 6000 变焦系列提供了无与伦比的光学性能、重复性和机械灵活性。

 • 0.09-393.80X 的动态放大倍率范围提供了难以置信的多功能性
 • 高对比度的图像和逼真的色彩使您的设备表现更好
 • 0.01-182.72 mm 的视野范围使您拥有广泛的视角
 • 物距变化范围是 13 至 390 mm 

 • 添加无限校正物镜镜头,实现无与伦比的边缘平滑和清晰
 • 可以配备带定格、光圈或电动式的镜筒

镜头附件 物距 (mm)
相机格式/

参数
.5X 转接器 
低——高

.67X 转接器 
低——高

1X 转接器 
低——高

1.33X 转接器 
低——高

2X 转接器 
低——高

3.3X 转接器 
低——高

5X 转接环 
低——高(2)

解析度限值
(µm) 低——高

景深 (mm) 
低——高

0.25X 
0.006 - 

0.018 NA 
1-6044

300 (额定) 
 

220-390 
(1) 物距

范围

倍率 0.09X - 0.56X 0.12X - 0.75X 0.18X - 1.13X 0.24X - 1.50X 0.35X - 2.25X 0.59X - 3.73X 0.88X - 5.62X 55.56 - 18.52 13.89 - 1.54
1/3” 传感器 68.64 - 10.64 51.12 - 8.04 34.32 - 5.32 25.80 - 4.00 17.16 - 2.66 10.40 - 1.61 6.88 - 1.08 55.56 - 18.52 13.89 - 1.54
1/2” 传感器 91.36 - 14.16 68.06 - 10.66 45.68 - 7.08 34.34 - 5.32 22.84 - 3.54 13.84 - 2.14 9.12 - 1.44 55.56 - 18.52 13.89 - 1.54
2/3” 传感器 91.40 - 19.52 93.62 - 14.66 62.84 - 9.76 47.25 - 7.34 31.42 - 4.88 19.04 - 2.96 12.56 - 1.96 55.56 - 18.52 13.89 - 1.54

1” 传感器 (3) 182.72 - 28.32 136.12 - 21.32 91.36 - 14.16 68.68 - 10.64 45.68 - 7.08 27.68 - 4.28 18.24 - 2.88 55.56 - 18.52 13.89 - 1.54

0.5X 
0.011 - 

0.035 NA 
1-60110

175 (额定) 
 

143-187 
(1) 物距

范围

倍率 0.18X - 1.13X 0.24X - 1.50X 0.35X - 2.25X 0.46X - 2.99X 0.70X - 4.50X 1.16X - 7.40X 1.75X - 11.25X 30.30 - 9.52 4.13 - 0.41
1/3” 传感器 34.32 - 5.32 25.56 - 4.00 17.16 - 2.67 12.90 - 2.01 8.58 - 1.33 5.20 - 0.81 3.43 - 0.53 30.30 - 9.52 4.13 - 0.41
1/2” 传感器 45.68 - 7.08 34.03 - 5.33 22.85 - 3.56 17.18 - 2.68 11.42 - 1.77 6.92 - 1.08 4.57 - 0.71 30.30 - 9.52 4.13 - 0.41
2/3” 传感器 45.70 - 9.76 46.81 - 7.33 31.43 - 4.89 23.63 - 3.68 15.71 - 2.44 9.52 - 1.48 6.29 - 0.98 30.30 - 9.52 4.13 - 0.41

1” 传感器 (3) 91.36 - 14.16 68.06 - 10.66 45.70 - 7.12 34.36 - 5.36 22.84 - 3.54 13.84 - 2.16 9.14 - 1.42 30.30 - 9.52 4.13 - 0.41

0.75X 
0.017 - 

0.053 NA 
1-60111

113 (额定) 
 

100-119 
(1) 物距

范围

倍率 0.27X - 1.69X 0.35X - 2.25X 0.53X - 3.38X 0.70X - 4.49X 1.05X - 6.75X 1.75X - 11.15X 2.63X - 16.88X 19.60 - 6.28 1.73-0.18
1/3” 传感器 22.86 - 3.56 17.04 - 2.67 11.43 - 1.78 8.59 - 1.34 5.72 - 0.89 3.46 - 0.54 2.29 - 0.35 19.60 - 6.28 1.73-0.18
1/2” 传感器 30.46 - 4.74 22.69 - 3.56 15.23 - 2.37 11.45 - 1.78 7.62 - 1.19 4.62 - 0.72 3.05 - 0.47 19.60 - 6.28 1.73-0.18

2/3” 传感器 30.50 - 6.52 31.21 - 4.89 20.95 - 3.26 15.75 - 2.45 10.48 - 1.63 6.35 - 0.99 4.19 - 0.65 19.60 - 6.28 1.73-0.18

1” 传感器 (3) 60.92 - 9.48 45.38 - 7.12 30.46 - 4.74 22.90 - 3.56 15.24 - 2.38 9.24 - 1.44 6.10 - 0.94 19.60 - 6.28 1.73-0.18

无 
0.023 - 

0.071 NA

92 (额定) 
 

81-93 (1) 
物距范围

倍率 0.35X - 2.25X 0.47X - 3.00X 0.70X - 4.50X 0.93X - 5.89X 1.40X - 9.00X 2.31X - 14.85X 3.50X - 22.50X 14.5 - 4.70 0.95 - 0.10
1/3” 传感器 17.16 - 2.67 12.77 - 2.01 8.58 - 1.33 6.45 - 1.00 4.29 - 0.67 2.60 - 0.40 1.72 - 0.27 14.5 - 4.70 0.95 - 0.10
1/2” 传感器 22.85 - 3.56 17.01 - 2.67 11.42 - 1.77 8.59 - 1.33 5.71 - 0.89 3.46 - 0.54 2.28 - 0.36 14.5 - 4.70 0.95 - 0.10
2/3” 传感器 22.90 - 4.89 23.40 - 3.65 15.71 - 2.44 11.81 - 1.83 7.86 - 1.22 4.76 - 0.74 3.14 - 0.49 14.5 - 4.70 0.95 - 0.10

1” 传感器 (3) 45.70 - 7.12 34.02 - 5.34 22.84 - 3.54 17.18 - 2.66 11.42 - 1.78 6.92 - 1.08 4.56 - 0.72 14.5 - 4.70 0.95 - 0.10

1.5X 
0.034 - 

0.106 NA 
1-60112

51 (额定) 
 

48-52 (1) 
物距范围

倍率 0.53X - 3.38X 0.71X - 4.50X 1.05X - 6.75X 1.40X - 8.98X 2.10X - 13.50X 3.47X - 22.28X 5.25X - 33.75X 9.80 - 3.14 0.43 - 0.04
1/3” 传感器 11.43 - 1.78 8.52 - 1.33 5.72 - 0.89 4.3 - 0.67 2.86 - 0.44 1.73 - 0.27 1.14 - 0.18 9.80 - 3.14 0.43 - 0.04
1/2” 传感器 15.23 - 2.37 11.34 - 1.77 7.62 - 1.19 5.73 - 0.89 3.81 - 0.59 2.31 - 0.36 1.52 - 0.24 9.80 - 3.14 0.43 - 0.04
2/3” 传感器 15.00 - 3.26 15.60 - 2.44 10.48 - 1.63 7.88 - 1.22 5.24 - 0.81 3.18 - 0.49 2.10 - 0.33 9.80 - 3.14 0.43 - 0.04

1” 传感器 (3) 30.46 - 4.74 22.68 - 3.54 15.24 - 2.38 11.46 - 1.78 7.62 - 1.18 4.62 - 0.72 3.04 - 0.48 9.80 - 3.14 0.43 - 0.04

2.0X 
0.040 - 

0.142 NA 
1-60113

36 (额定) 
 

34-37 (1) 
物距范围

倍率 0.70X - 4.50X 0.94X - 6.00X 1.40X - 9.00X 1.86X - 11.97X 2.80X - 18.00X 4.62X - 29.70X 7.00X - 45.00X 7.24 - 2.34 0.24 - 0.02
1/3” 传感器 8.58 - 1.33 6.39 - 1.00 4.29 - 0.67 3.22 - 0.50 2.15 - 0.33 1.30 - 0.14 0.86 - 0.13 7.24 - 2.34 0.24 - 0.02
1/2” 传感器 11.42 - 1.77 8.51 - 1.33 5.71 - 0.89 4.29 - 0.67 2.86 - 0.44 1.73 - 0.27 1.14 - 0.18 7.24 - 2.34 0.24 - 0.02
2/3” 传感器 11.40 - 2.44 11.70 - 1.83 7.86 - 1.22 5.91 - 0.92 3.93 - 0.61 2.38 - 0.37 1.57 - 0.24 7.24 - 2.34 0.24 - 0.02
1” 传感器 (3) 22.84 - 3.54 17.02 - 2.66 11.42 - 1.78 8.58 - 1.34 5.72 - 0.88 3.46 - 0.54 2.24 - 0.36 7.24 - 2.34 0.24 - 0.02

6000 变焦视野矩阵(mm,额定物距)

上述视野是以对角线角度测量,单位是毫米(水平 = 对角线 x 0.8,垂直 = 对角线 x 0.6)。 
(1)使用 12 mm 精细聚焦时的物距范围。视野会随物距更短或更长而变化。 
(2)使用 5X 转接环时,图像质量会大大降低。详细规格请联系您的 Navitar 销售代表予以咨询。
(3)使用 1” 传感器的所有系统应经过 Navitar 应用专家的讨论。
数值孔径 (NA) 取决于系统的放大倍率。 

6000 变焦™镜头系统
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6000 变焦性能规格

6000 变焦组合镜头附件 + 定焦镜
头 + 转接环 物距(mm) 系统放大倍率 NA 物镜 解析度限值(µm) 匹配像素尺寸(µm) 景深 (mm) 

低——高 低——高 低——高 低——高 低——高

0.25x+6.5X 放大 +0.5x 300 0.09 - 0.56 0.006 - 0.018 55.56 - 18.52 2.50 - 5.19 13.89 - 1.54

0.25x + 6.5X 放大 + 0.67x 300 0.12 - 0.75 0.006 - 0.018 55.56 - 18.52 3.33 - 6.95 13.89 - 1.54

0.25x + 6.5X 放大 + 1.0x 300 0.18 - 1.13 0.006 - 0.018 55.56 - 18.52 5.00 - 10.46 13.89 - 1.54

0.25x + 6.5X 放大 + 1.33x 300 0.23 - 1.51 0.006 - 0.018 55.56 - 18.52 6.65 - 13.91 13.89 - 1.54

0.25x + 6.5X 放大 + 2.0x 300 0.35 - 2.25 0.006 - 0.018 55.56 - 18.52 9.72 - 20.84 13.89 - 1.54

0.25x + 6.5X 放大 + 3.3x 300 0.58 - 3.71 0.006 - 0.018 55.56 - 18.52 15.29 - 28.93 13.89 - 1.54

0.25x + 6.5X 放大 + 5.0x 300 0.88 - 5.62 0.006 - 0.018 55.56 - 18.52 24.45 - 52.04 13.89 - 1.54

0.5x + 6.5X 放大 + 0.5x 175 0.18 - 1.13 0.011 - 0.035 30.30 - 9.52 2.73 - 5.38 4.13 - 0.41

0.5x + 6.5X 放大 + 0.67x 175 0.23 - 1.50 0.011 - 0.035 30.30 - 9.52 3.48 - 7.14 4.13 - 0.41

0.5x + 6.5X 放大 + 1.0x 175 0.35 - 2.25 0.011 - 0.035 30.30 - 9.52 5.30 - 10.71 4.13 - 0.41

0.5x + 6.5X 放大 + 1.33x 175 0.47 - 3.03 0.011 - 0.035 30.30 - 9.52 7.05 - 14.24 4.13 - 0.41

0.5x + 6.5X 放大 + 2.0x 175 0.70 - 4.50 0.011 - 0.035 30.30 - 9.52 10.61 - 21.42 4.13 - 0.41

0.5x + 6.5X 放大 + 3.3x 175 1.16 - 7.43 0.011 - 0.035 30.30 - 9.52 15.44 - 39.08 4.13 - 0.41

0.5x + 6.5X 放大 + 5.0x 175 1.75 - 11.25 0.011 - 0.035 30.30 - 9.52 26.51 - 53.55 4.13 - 0.41

0.75x + 6.5X 放大 + 0.5x 113 0.26 - 1.69 0.017 - 0.053 19.62 - 6.28 2.55 - 5.32 1.73 - 0.18

0.75x + 6.5X 放大 + 0.67x 113 0.35 - 2.25 0.017 - 0.053 19.62 - 6.28 3.43 - 7.08 1.73 - 0.18

0.75x + 6.5X 放大 + 1.0x 113 0.53 - 3.38 0.017 - 0.053 19.62 - 6.28 5.20 - 10.63 1.73 - 0.18

0.75x + 6.5X 放大 + 1.33x 113 0.70 - 4.54 0.017 - 0.053 19.62 - 6.28 6.92 - 14.13 1.73 - 0.18

0.75x + 6.5X 放大 + 2.0x 113 1.05 - 6.75 0.017 - 0.053 19.62 - 6.28 10.30 - 21.23 1.73 - 0.18

0.75x + 6.5X 放大 + 3.3x 113 1.73 - 11.14 0.017 - 0.053 19.62 - 6.28 15.36 - 33.31 1.73 - 0.18

0.75x + 6.5X 放大 + 5.0x 113 2.63 - 16.88 0.017 - 0.053 19.62 - 6.28 25.74 - 53.09 1.73 - 0.18

无 + 6.5X 放大 + 0.5x 92 0.35 - 2.25 0.023 - 0.071 14.50 - 4.70 2.54 - 5.28 0.95 - 0.10

无 + 6.5X 放大 + 0.67x 92 0.47 - 3.00 0.023 - 0.071 14.50 - 4.70 3.41 - 7.04 0.95 - 0.10

无 + 6.5X 放大 + 1.0x 92 0.70 - 4.50 0.023 - 0.071 14.50 - 4.70 5.08 - 10.55 0.95 - 0.10

无 + 6.5X 放大 + 1.33x 92 0.93 - 6.05 0.023 - 0.071 14.50 - 4.70 6.76 - 14.03 0.95 - 0.10

无 + 6.5X 放大 + 2.0x 92 1.40 - 9.00 0.023 - 0.071 14.50 - 4.70 10.15 - 21.11 0.95 - 0.10

无 + 6.5X 放大 + 3.3x 92 2.31 - 14.85 0.023 - 0.071 14.50 - 4.70 15.29 - 29.11 0.95 - 0.10

无 + 6.5X 放大 + 5.0x 92 3.50 - 22.50 0.023 - 0.071 14.50 - 4.70 25.38 - 52.76 0.95 - 0.10

1.5x + 6.5X 放大 + 0.5x 51 0.53 - 3.38 0.034 - 0.106 9.80 - 3.14 2.60 - 5.32 0.43 - 0.04

1.5x + 6.5X 放大 + 0.67x 51 0.70 - 4.50 0.034 - 0.106 9.80 - 3.14 3.43 - 7.09 0.43 - 0.04

1.5x + 6.5X 放大 + 1.0x 51 1.05 - 6.75 0.034 - 0.106 9.80 - 3.14 5.15 - 10.63 0.43 - 0.04

1.5x + 6.5X 放大 + 1.33 51 1.40 - 9.08 0.034 - 0.106 9.80 - 3.14 6.85 - 14.14 0.43 - 0.04

1.5x + 6.5X 放大 + 2.0x 51 2.10 - 13.50 0.034 - 0.106 9.80 - 3.14 10.29 - 21.26 0.43 - 0.04

1.5x + 6.5X 放大 + 3.3x 51 3.47 - 22.28 0.034 - 0.106 9.80 - 3.14 15.29 - 28.92 0.43 - 0.04

1.5x + 6.5X 放大 + 5.0x 51 5.25 - 33.75 0.034 - 0.106 9.80 - 3.14 25.73 - 53.16 0.43 - 0.04

2.0x + 6.5X 放大 + 0.5x 36 0.70 - 4.50 0.046 - 0.142 7.24 - 2.34 2.54 - 5.29 0.24 - 0.02

2.0x + 6.5X 放大 + 0.67x 36 0.94 - 6.00 0.046 - 0.142 7.24 - 2.34 3.41 - 7.05 0.24 - 0.02

2.0x + 6.5X 放大 + 1.0x 36 1.40 - 9.00 0.046 - 0.142 7.24 - 2.34 5.08 - 10.58 0.24 - 0.02

2.0x + 6.5X 放大 + 1.33 36 1.86 - 12.10 0.046 - 0.142 7.24 - 2.34 6.76 - 14.07 0.24 - 0.02

2.0x + 6.5X 放大 + 2.0x 36 2.80 - 18.00 0.046 - 0.142 7.24 - 2.34 10.15 - 21.15 0.24 - 0.02

2.0x + 6.5X 放大 + 3.3x 36 4.62 - 29.70 0.046 - 0.142 7.24 - 2.34 15.30 - 28.70 0.24 - 0.02

2.0x + 6.5X 放大 + 5.0x 36 7.00 - 45.00 0.046 - 0.142 7.24 - 2.34 25.38 - 52.88 0.24 - 0.02

假设:
1.最小可分辨特征尺寸是阈值线对极限的一半。计算= 1/(3000 × 镜头数值孔径)
2.匹配像素尺寸允许最小特征尺寸重叠两个像素。计算 = 1/2(特征尺寸 × 系统放大倍率)
3.如果匹配像素尺寸大于相机像素尺寸,则系统是“镜头限制。”
4.如果匹配像素尺寸小于相机像素尺寸,则系统是“相机限制。” 

6000 变焦™镜头系统
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配合无限校正物镜实现最大分辨率和放大倍率
Navitar 的超变焦产品是半导体检测、流式细胞仪和其他高倍率应用的理想产品。其先进的设计
实现了高分辨率和出色的对比度。这一系统融合了无限校正的平场复消色差物镜,实现较长的物
距和卓越的边缘平滑度和清晰度。根据使用的显微镜物镜,分辨率可调整为每毫米420至1650条
线。超变焦也可以实现精细聚焦和/或同轴照明。

6000 变焦™超变焦

6000 变焦超变焦视野矩阵 
(用于部件号的1-60190、 1-60191、 1-60349 和1-60350,mm) 
物镜镜头(三丰)

长物距 物距 (mm) 相机格式/参数 1X 转接环
低——高

1.33X 转接环
低——高

2X 转接环
低——高

3.3X 转接环
低——高

4X
0.20 数值孔

径*
1-55341

20

倍率 1.99X - 9.14X 1.79X - 12.16X 2.78X - 18.29X 4.59X - 30.18X

1/4” 传感器 2.01 - 0.44 2.24 - 0.33 1.44 - 0.22 0.87 - 0.13

1/3” 传感器 3.02 - 0.66 3.35 - 0.49 2.16 - 0.33 1.31 - 0.20

1/2” 传感器 (1) 5.15 - 0.87 4.47 - 0.66 2.87 - 0.44 1.74 - 0.27

2/3” 传感器 (1) 5.15 - 1.20 6.15 - 0.90 3.95 - 0.60 2.39 - 0.36

5X
0.14 数值孔

径*
1-60226

34

倍率 1.74X - 11.43X 2.30X - 15.00X 3.48X - 22.86X 5.74X - 37.72X

1/4” 传感器 2.30 - 0.35 1.74 - 0.26 1.15 - 0.17 0.70 - 0.11

1/3” 传感器 3.45 - 0.52 2.61 - 0.40 1.72 - 0.26 1.04 - 0.16

1/2” 传感器 (1) 4.05 - 0.70 3.48 - 0.54 2.30 - 0.35 1.39 - 0.21

2/3” 传感器 (1) 4.02 - 0.96 4.00 - 0.74 3.16 - 0.48 1.92 - 0.29

10X
0.28 数值孔

径*
1-60227

33

倍率 3.48X - 22.86X 4.63X - 29.90X 6.96X - 45.72X 11.48X - 75.44X

1/4” 传感器 1.15 - 0.17 0.86 - 0.13 0.57 - 0.09 0.35 - 0.05

1/3” 传感器 1.72 - 0.26 1.30 - 0.20 0.86 - 0.13 0.52 - 0.08

1/2” 传感器 (1) 2.10 - 0.35 1.73 - 0.27 1.15 - 0.17 0.70 - 0.11

2/3” 传感器 (1) 2.10 - 0.48 2.10 - 0.37 1.58 - 0.24 0.96 - 0.15

20X
0.42 数值孔

径*
1-60228

20

倍率 6.96X - 45.72X 9.30X - 59.90X 13.92X - 91.40X 22.97X - 150.88X

1/4” 传感器 0.57 - 0.09 0.43 - 0.07 0.29 - 0.04 0.17 - 0.03

1/3” 传感器 0.86 - 0.13 0.65 - 0.10 0.43 - 0.07 0.26 - 0.04

1/2” 传感器 (1) 1.00 - 0.17 0.86 - 0.14 0.57 - 0.09 0.35 - 0.05

2/3” 传感器 (1) 1.03 - 0.24 1.00 - 0.19 0.79 - 0.12 0.48 - 0.07

50X
0.55 数值孔

径*
1-60229

13

倍率 17.40X - 114.30X 23.00X-150.00X 34.80X - 228.60X 57.42X - 377.19X

1/4” 传感器 0.23 - 0.03 0.17 - 0.03 0.11 - 0.02 0.07 - 0.011

1/3” 传感器 0.30 - 0.05 0.26 - 0.04 0.17 - 0.03 0.10 - 0.020

1/2” 传感器 (1) 0.31 - 0.07 0.30 - 0.05 0.23 - 0.04 0.14 - 0.020

2/3” 传感器 (1) 0.30 - 0.10 (1) 0.30 - 0.07 (1) 0.30 - 0.05 0.19 - 0.030

注意:(不使用整个变焦范围。       *数值孔径 在高倍率下。数值孔径随变焦设置而变化。
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Navitar 的 6000 变焦内设同轴照明 (1-60123) 是用于涉及如晶片、抛光样品和流体等的高度反射
表面的理想产品。这一设计旨在为放大倍率更高的应用提供均匀的照明。同轴照明实现了极其细
致的分辨率,这一特性在配合高分辨率相机时尤为显著。

6000 变焦视野矩阵 1-60123 (mm,额定物距)

镜头附件 物距 (mm)
相机格式/

参数
.5X 转接环 
低——高

.67X 转接环 
 低——高

1X 转接环 
 低——高

1.33X 转接环  
低——高

2X 转接环 
 低——高

3.3X 转接环 
 低——高

5X 转接环 
 低——高

无 
0.023 - 0.071 

数值孔径

92(额定)

90-93 (1) 物
距范围

倍率 0.35X - 2.25X 0.47X - 3.00X 0.70X - 4.50X 0.93X - 6.00X 1.40X - 9.00X 2.45X - 15.75X 3.50X - 22.50X

1/4” 传感器 11.43 - 1.78 8.51 - 1.33 5.71 - 0.89 4.30X - 0.67 2.86 - 0.45 1.63 - 0.25 1.14 - 0.18

1/3” 传感器 (2) 11.10 - 2.67 (2) 11.40 - 2.01 8.58 - 1.33 6.45 - 1.00 4.29 - 0.67 2.45 - 0.38 1.72 - 0.27

1/2” 传感器 (2) 11.20 - 3.56 (2) 11.46 - 2.62 11.42 - 1.77 8.60 - 1.33 5.71 - 0.89 3.27 - 0.51 2.28 - 0.36

2/3” 传感器 (2) 11.06 - 4.89 (2) 11.54 - 3.60 11.40 - 2.44 11.00 - 1.83 7.86 - 1.22 4.49 - 0.70 3.14 - 0.49

1.5X
0.034- 0.106 

数值孔径
1-60112

51 (额定)

51-53 (1) 物
距范围

倍率 0.53X - 3.38X 0.71X - 4.50X 1.05X - 6.75X 1.40X -9.00X 2.10X - 13.50X 3.70X - 23.60X 5.25X - 33.75X

1/4” 传感器 7.62 - 1.18 5.67 - 0.89 3.81 - 0.59 2.85 - 0.44 1.91 - 0.30 1.08 - 0.17 0.76 - 0.120

1/3” 传感器 11.32 - 1.78 8.52 - 1.33 5.72 - 0.89 4.29 - 0.67 2.86 - 0.44 1.62 - 0.25 1.14 - 0.18

1/2” 传感器 (2) 11.20 - 2.37 11.34 - 1.77 7.62 - 1.19 5.71 - 0.89 3.81 - 0.59 2.16 - 0.34 1.52 - 0.24

2/3” 传感器 (2) 11.20 - 3.25 (2) 11.20 - 2.44 10.48 - 1.63 7.86 - 1.22 5.24 - 0.81 2.97 - 0.47 2.10 - 0.33

2.0X
 0.046- 

0.1421 数值
孔径 1-60113

36 (额定)

36-37 (1) 物
距范围

倍率 0.70X - 4.50X 0.94X - 6.00X 1.40X - 9.00X 1.86X-12.00X 2.80X - 18.00X 4.90X-31.50X 7.00X - 45.00X

1/4” 传感器 5.71 - 0.89 4.26 - 0.67 2.86 - 0.45 2.15 - 0.33 1.43 - 0.23 0.82 - 0.13 0.57 - 0.09

1/3” 传感器 8.57 - 1.33 6.39 - 1.00 4.29 - 0.67 3.22 - 0.50 2.15 - 0.33 1.22 - 0.19 0.86 - 0.13

1/2” 传感器 (2) 11.20 - 1.77 8.51 - 1.33 5.71 - 0.89 4.30 - 0.67 2.86 - 0.44 1.63 - 0.25 1.14 - 0.18

2/3” 传感器 (2) 11.20 - 2.44 (2) 11.70 - 1.83 7.86 - 1.22 5.91 - 0.92 3.93 - 0.61 2.24 - 0.35 1.57 - 0.24

注意: 
内部同轴电缆会照亮直径约 11 mm 的圆形区域。任何大于 11 mm 的视野会出现黑暗角落。
可以使用低倍镜头附件,但是会导致暗角增加。
(1)使用 3 mm 精细聚焦时的物距范围。
(2)不使用整个变焦范围。

6000 变焦™同轴照明
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6000 变焦™系统图

NIRA 观察器 ***

*T = 
** 

*** 

1-6010

1X F-
1-64299

2X F-
1-62922

5X
1-6105

2X
1-6030

1X
1-6015

1X T*
1-6218

0.67X
1-6020

2X
1-62136

1.33X  T*
1-61387

1X
1-61400

0.67X T*
1-61001

0.5X T*
1-62629

3.3X
1-62831

2X
1-6233

1X
1-6245

5X
1-60188

2X
1-60185

1X
1-60175

1X T*
1-60182

.67X
1-60172

5X
1-6187

2X
1-6120

1X
1-6118

1X T*
1-61997

0.71X
1-60060

2X F-
1-63218

21mm 

23mm 

1X 

1-60068

1-6050

5X
1-60226

10X
1-60227

20X
1-60228

50X
1-60229

5X
1-62828

10X
1-62829

20X
1-62830

NIRA 
1-60165 1-6080 1-60816 1-60370

 (82mm)
1-62061-6270

(65.6mm)
MM11, MM22

1-60141

(76mm)
1-60052

(82mm)
1-9620

(84mm)
1-6179

1/4 
1-609811-62866

2X
1-60113

1.5X
1-60112

0.75X
1-60111

0.5X
1-60110

0.25X
1-6044

12mm 
1-60135

3mm
1-6232

6.5X 
1-6265

3mm 

1-60123

0.5X

1-61595

    

(0.9X )
1-60920

12mm
(0.9X )

1-60260

3mm

(0.9X )
1-60255

1-60349

12mm

1-60190

3 mm 

1-60191
1-60350

1-60380
M26 x 36T
3-60160**

0.800 x 36T RMS
3-60187**

1X 
1-60640

0.75X

(69mm )
1-61217

0.5X
1-60439

4X
1-55341

C型接口耦合器

 标线仪

标准适配器 迷你适配器 短适配器 非逆像转角适配器

显微镜目镜
单独销售

目镜安装件

适配器安装盘

安装卡具 支架

转角适配器

非变焦镜头主体 超调焦高分辨率物镜适配器

安装件安装件 安装件

激光入射端口

转换镜头

无限校正物镜

已含在超调焦镜头主体中
不适用于内部同轴光

变倍镜头

工作距离 (131mm )工作距离

镜头附件

转角适配器  波片

棱镜安装件 安装件 解偏器 辅助观察端口

非微调聚焦

非微调聚焦

远心

单独销售

微调聚焦 微调聚焦
微调聚焦和同轴微调聚焦和同轴

微调聚焦和同轴微调聚焦微调聚焦

非微调聚焦&同轴非微调聚焦&同轴

直径标线
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6000 变焦™系统图
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显微镜目镜
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目镜安装件
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转角适配器

非变焦镜头主体 超调焦高分辨率物镜适配器

安装件安装件 安装件

激光入射端口

转换镜头

无限校正物镜

已含在超调焦镜头主体中
不适用于内部同轴光

变倍镜头

工作距离 (131mm )工作距离

镜头附件

转角适配器  波片

棱镜安装件 安装件 解偏器 辅助观察端口

非微调聚焦

非微调聚焦

远心

单独销售

微调聚焦 微调聚焦
微调聚焦和同轴微调聚焦和同轴

微调聚焦和同轴微调聚焦微调聚焦

非微调聚焦&同轴非微调聚焦&同轴

直径标线
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12X 倍变焦镜头系统

Navitar 变焦范围和分辨率的最高组合
对于那些高倍率的应用，如要求在光学性能、大变焦范围和价格之间取得最佳平衡，那么Navitar 12x变焦
镜头是最理想的选择。12x变焦具有更大的变焦范围，同时有 6000 变焦系列的所有机械灵活性,更高的数值
孔径和无与伦比的精确度和可重复性,可满足要求最苛刻的应用。变焦范围的这种完美组合,再加上大视场范
围,意味着您现在只使用摄像检查系统就可以看到更广的部分,而无需累赘的显微镜。

 • 难以置信的 12X (0.58-7X) 放大倍率用于检查更广的范围
 • 分辨率随 0.005- 0.550 数值孔径而增加
 • 物距变化范围是 13 至 341 mm 
 • 使用附件视野为 0.006 mm 至 85.71 mm
 • 无与伦比的边缘平滑度和清晰度
 • 使用 1/4”、1/3”、1/2” 和 2/3” 格式相机
 • 12X 变焦系统使用现存的 6000 变焦转接器镜筒
 • 可以配备带定格、光圈或电动式的镜筒

镜头附件 物距 
(mm)

相机格式/
参数

0.5X 转接环 
低——高

0.67X 转接环 
低——高

1X 转接环 
 低——高

1.33X 转接环 
 低——高

2X 转接环 
 低——高

3.3X 转接环 
 低——高

解析度限
值(µm) 

低——高

景深 (mm)  
低——高

0.25X
(2)0.005 

- 0.025 数
值孔径

1-50011

341

倍率 0.07X - 0.87X 0.10X - 1.20X 0.15X - 1.75X 0.19X - 2.33X 0.29X - 3.50X 0.50X - 5.78X 66.66 - 13.34 20.00 - 0.80
1/4” 传感器 57.14 - 4.59 41.16 - 3.40 27.60 - 2.28 21.05 - 1.72 13.90 - 1.14 8.36 - 0.69 66.66 - 13.34 20.00 - 0.80
1/3” 传感器 85.71 - 6.89 61.73 - 5.10 41.38 - 3.42 31.57 - 2.57 20.69 - 1.71 12.54 - 1.04 66.66 - 13.34 20.00 - 0.80
1/2” 传感器 — 82.32 - 6.80 55.16 - 4.56 42.10 - 3.43 27.58 - 2.28 16.72 - 1.38 66.66 - 13.34 20.00 - 0.80

2/3” 传感器 — (1)  72.00 - 9.35 75.88 - 6.28 57.89 - 4.72 37.94 - 3.14 22.99 - 1.90 66.66 - 13.34 20.00 - 0.80

0.5X
0.009 - 

0.051 数
值孔径

1-50012

165

倍率 0.14X - 1.75X 0.20X - 2.40X 0.29X - 3.50X 0.39X - 4.66X 0.58X - 7.00X 0.96X - 11.55X 37.04 - 6.66 6.17 - 0.19
1/4” 传感器 28.57 - 2.28 20.58 - 1.70 13.79 - 1.14 10.25 - 0.86 6.90 - 0.76 4.18 - 0.35 37.04 - 6.66 6.17 - 0.19
1/3” 传感器 42.85 - 3.42 30.87 - 2.55 20.69 - 1.71 15.38 - 1.29 10.34 - 0.86 6.27 - 0.52 37.04 - 6.66 6.17 - 0.19
1/2” 传感器 — 41.16 - 3.40 27.58 - 2.28 20.51 - 1.72 13.79 - 1.14 8.36 -0.69 37.04 - 6.66 6.17 - 0.19

2/3” 传感器 — (1)  36.00 - 4.68 37.94 - 3.14 28.20 - 2.36 18.97 - 1.57 11.50 - 0.95 37.04 - 6.66 6.17 - 0.19

0.75X
0.014 - 

0.076 数
值孔径

1-50013

108

倍率 0.22X - 2.62X 0.29X - 3.50X 0.44X - 5.30X 0.58X - 6.98X 0.87X - 10.50X 1.45X - 17.49X 23.80 - 4.44 2.55 - 0.09
1/4” 传感器 18.18 - 1.52 13.72 - 1.14 9.19 - 0.76 6.89 - 0.57 4.60 - 0.38 2.78 - 0.23 23.80 - 4.44 2.55 - 0.09
1/3” 传感器 27.27 - 2.29 20.58 - 1.70 13.79 - 1.14 10.34 - 0.85 6.89 - 0.57 4.18 - 0.35 23.80 - 4.44 2.55 - 0.09
1/2” 传感器 — 27.44 - 2.27 18.34 - 1.52 13.79 - 1.14 9.19 - 0.76 5.56 - 0.46 23.80 - 4.44 2.55 - 0.09

2/3” 传感器 — (1)  24.30 - 3.12 25.30 - 2.09 18.96 - 1.57 12.64 - 1.05 7.67 - 0.63 23.80 - 4.44 2.55 - 0.09

无
0.019 - 

0.101 数
值孔径

86

倍率 0.29X - 3.49X 0.39X - 4.70X 0.58X - 7.00X 0.77X - 9.31X 1.16X - 14.00X 1.91X - 23.10X 18.52 - 3.34 1.39 - 0.05
1/4” 传感器 13.79 - 1.14 10.29 - 0.85 6.90 - 0.57 5.19 - 0.43 3.45 - 0.29 2.09 - 0.17 18.52 - 3.34 1.39 - 0.05
1/3” 传感器 20.69 - 1.72 15.44 - 1.28 10.34 - 0.86 7.79 - 0.64 5.18 - 0.43 3.13 - 0.26 18.52 - 3.34 1.39 - 0.05
1/2” 传感器 — 20.58 - 1.70 13.79 - 1.14 10.39 - 0.86 6.90 - 0.57 4.18 - 0.35 18.52 - 3.34 1.39 - 0.05
2/3” 传感器 — (1)  18.20 - 2.34 18.97 - 1.57 14.28 - 1.18 9.49 - 0.78 5.75 - 0.48 18.52 - 3.34 1.39 - 0.05

1.5X
0.028 - 

0.151 数
值孔径

1-50014

50

倍率 0.43X - 5.23X 0.58X - 7.00X 0.87X - 10.50X 1.16X - 14.0X 1.74X - 21.00X 2.87X - 34.65X 12.34 - 2.24 0.64 - 0.02
1/4” 传感器 9.30 - 0.76 6.86 - 0.57 4.60 - 0.38 3.44 - 0.28 2.30 - 0.19 1.39 - 0.12 12.34 - 2.24 0.64 - 0.02
1/3” 传感器 13.95 - 1.14 10.29 - 0.85 6.89 - 0.57 5.17 - 0.44 3.45 - 0.29 2.09 - 0.17 12.34 - 2.24 0.64 - 0.02
1/2” 传感器 — 13.72 - 1.13 9.19 - 0.76 6.89 - 0.57 4.60 - 0.38 2.78 - 0.23 12.34 - 2.24 0.64 - 0.02

2/3” 传感器 — (1)  12.20 - 1.55 12.64 - 1.05 9.48 - 0.78 6.33 - 0.52 3.83 - 0.323 12.34 - 2.24 0.64 - 0.02

2.0X
0.038 - 

0.202 数
值孔径

1-50015

37

倍率 0.58X - 6.98X 0.78X - 9.40X 1.16X - 14.00X 1.54X - 18.6X 2.32X - 28.00X 3.83X - 46.20X 9.00 - 1.66 0.35 - 0.01
1/4” 传感器 6.89 - 0.57 5.14 - 0.43 3.45 - 0.29 2.59 - 0.21 1.73 - 0.15 1.05 - 0.09 9.00 - 1.66 0.35 - 0.01
1/3” 传感器 10.34 - 0.85 7.72 - 0.64 5.18 - 0.43 3.89 - 0.32 2.59 - 0.22 1.57 - 0.13 9.00 - 1.66 0.35 - 0.01
1/2” 传感器 — 10.29 - 0.85 6.90 - 0.57 5.19 - 0.43 3.45 - 0.29 2.09 - 0.17 9.00 - 1.66 0.35 - 0.01

2/3” 传感器 — (1)  9.10 - 1.17 9.49 - 0.78 7.14 - 0.59 4.75 - 0.40 2.88 - 0.24 9.00 - 1.66 0.35 - 0.01

12X 变焦视野矩阵 (mm)

(1)变焦设置小于 0.9X 时会出现暗角。
(2)数值孔径的变化取决于变焦设置。上述视野是以对角线角度测量,单位是毫米(水平 = 对角线 x 0.8,垂直 = 对角线 x 0.6)。
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12X 变焦性能规格

12X 变焦组合 物距 (mm)
系统放大倍率 数值孔径物镜 解析度限值(µm) 匹配像素尺寸 (µm) 景深 

镜头附件 + 定焦镜头 + 转接环 低——高 低——高 低——高 低——高 低——高

0.25x+ 12X 放大 +0.5x 341 0.07 - 0.87 0.005 - 0.025 66.66 - 13.34 2.33 - 5.8 20.00 - 0.80

0.25x + 12X 放大 + 0.67x 341 0.10 - 1.17 0.005 - 0.025 66.66 - 13.34 3.33 - 7.80 20.00 - 0.80

0.25x + 12X 放大 + 1.0x 341 0.15 - 1.75 0.005 - 0.025 66.66 - 13.34 5.00 - 11.67 20.00 - 0.80

0.25x + 12X 放大 + 1.33x 341 0.19 - 2.33 0.005 - 0.025 66.66 - 13.34 6.33 - 15.54 20.00 - 0.80

0.25x + 12X 放大 + 2.0x 341 0.29 - 3.50 0.005 - 0.025 66.66 - 13.34 9.67 - 23.34 20.00 - 0.80

0.25x + 12X 放大 + 3.3x 341 0.48 - 5.78 0.005 - 0.025 66.66 - 13.34 16.59 - 40.53 20.00 - 0.80

0.5x + 12X 放大 + 0.5x 165 0.14 - 1.75 0.009 - 0.051 37.04 - 6.66 2.59 - 5.82 6.17 - 0.19

0.5x + 12X 放大 + 0.67x 165 0.19 - 2.35 0.009 - 0.051 37.04 - 6.66 3.60 - 7.68 6.17 - 0.19

0.5x + 12X 放大 + 1.0x 165 0.29 - 3.50 0.009 - 0.051 37.04 - 6.66 5.38 - 11.45 6.17 - 0.19

0.5x + 12X 放大 + 1.33x 165 0.39 - 4.66 0.009 - 0.051 37.04 - 6.66 7.22 - 15.51 6.17 - 0.19

0.5x + 12X 放大 + 2.0x 165 0.58 - 7.00 0.009 - 0.051 37.04 - 6.66 10.74 - 22.89 6.17 - 0.19

0.5x + 12X 放大 + 3.3x 165 0.96 - 11.55 0.009 - 0.051 37.04 - 6.66 16.64 - 50.60 6.17 - 0.19

0.75x + 12X 放大 + 0.5x 108 0.22 - 2.62 0.014 - 0.076 23.80 - 4.44 2.61 - 5.81 2.55 - 0.09

0.75x + 12X 放大 + 0.67x 108 0.29 - 3.52 0.014 - 0.076 23.80 - 4.44 3.45 - 7.73 2.55 - 0.09

0.75x + 12X 放大 + 1.0x 108 0.44 - 5.25 0.014 - 0.076 23.80 - 4.44 5.24 - 11.52 2.55 - 0.09

0.75x + 12X 放大 + 1.33x 108 0.58 - 6.98 0.014 - 0.076 23.80 - 4.44 6.90 - 15.49 2.55 - 0.09

0.75x + 12X 放大 + 2.0x 108 0.87 - 10.50 0.014 - 0.076 23.80 - 4.44 10.35 - 23.05 2.55 - 0.09

0.75x + 12X 放大 + 3.3x 108 1.44 - 17.33 0.014 - 0.076 23.80 - 4.44 16.62 - 46.34 2.55 - 0.09

无 + 12X 放大 + 0.5x 86 0.29 - 3.49 0.019 - 0.101 18.52 - 3.34 2.68 - 5.82 1.39 - 0.05

无 + 12X 放大 + 0.67x 86 0.39 - 4.69 0.019 - 0.101 18.52 - 3.34 3.42 - 7.74 1.39 - 0.05

无 + 12X 放大 + 1.0x 86 0.58 - 7.00 0.019 - 0.101 18.52 - 3.34 5.09 - 11.55 1.39 - 0.05

无 + 12X 放大 + 1.33x 86 0.77 - 9.31 0.019 - 0.101 18.52 - 3.34 7.13 - 5.54 1.39 - 0.05

无 + 12X 放大 + 2.0x 86 1.16 - 14.00 0.019 - 0.101 18.52 - 3.34 10.17 - 23.10 1.39 - 0.05

无 + 12X 放大 + 3.3x 86 1.91 - 23.10 0.019 - 0.101 18.52 - 3.34 16.60 - 40.54 1.39 - 0.05

1.5x + 12X 放大 + 0.5x 50 0.43 - 5.23 0.028 - 0.151 12.34 - 2.24 2.65 - 5.85 0.64 - 0.02

1.5x + 12X 放大 + 0.67x 50 0.58 - 7.04 0.028 - 0.151 12.34 - 2.24 3.45 - 7.78 0.64 - 0.02

1.5x + 12X 放大 + 1.0x 50 0.87 - 10.50 0.028 - 0.151 12.34 - 2.24 5.18 - 11.60 0.64 - 0.02

1.5x + 12X 放大 + 1.33x 50 1.16 - 14.00 0.028 - 0.151 12.34 - 2.24 7.15 - 15.68 0.64 - 0.02

1.5x + 12X 放大 + 2.0x 50 1.74 - 21.00 0.028 - 0.151 12.34 - 2.24 10.74 - 23.34 0.64 - 0.02

1.5x + 12X 放大 + 3.3x 50 2.87 - 34.65 0.028 - 0.151 12.34 - 2.24 16.62 - 40.77 0.64 - 0.02

2.0x + 12X 放大 + 0.5x 37 0.58 - 6.98 0.038 - 0.202 9.00 - 1.66 2.61 - 5.79 0.35 - 0.01

2.0x + 12X 放大 + 0.67x 37 0.78 - 9.38 0.038 - 0.202 9.00 - 1.66 3.42 - 7.79 0.35 - 0.01

2.0x + 12X 放大 + 1.0x 37 1.16 - 14.00 0.038 - 0.202 9.00 - 1.66 5.09 - 11.62 0.35 - 0.01

2.0x + 12X 放大 + 1.33x 37 1.54 - 18.60 0.038 - 0.202 9.00 - 1.66 6.93 - 15.43 0.35 - 0.01

2.0x + 12X 放大 + 2.0x 37 2.32 - 28.00 0.038 - 0.202 9.00 - 1.66 10.17 - 23.24 0.35 - 0.01

2.0x + 12X 放大 + 3.3x 37 3.83 - 46.20 0.038 - 0.202 9.00 - 1.66 16.56 - 36.04 0.35 - 0.01

假设:
1.最小可分辨特征尺寸是阈值线对极限的一半。计算= 1/(3000 × 镜头数值孔径)
2.匹配像素尺寸允许最小特征尺寸重叠两个像素。计算 = 1/2(特征尺寸 × 系统放大倍率)
3.如果匹配像素尺寸大于相机像素尺寸,则系统是“镜头限制。”如果小于相机像素尺寸,则系统是“相机限制。”

12X 倍变焦镜头系统
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12X 超变焦

适用高倍率应用的无与伦比的光学质量
Navitar 的12X 超变焦产品以先进的设计融合了无限校正物镜,实现较长物距和出色的边缘平滑度和清晰
度。超变焦也可以实现精细聚焦或精细聚焦和同轴照明。

12X 超变焦视野矩阵用于 1-50502、 1-50503 和 1-50504 (mm)

物镜镜头(三丰)
长物距

物距 
(mm)

相机格式/参数 1X 转接环
低——高

1.33X 转接环
低——高

2X 转接环
低——高

3.3X 转接环 
 低——高

4X
0.20 数值孔径*

1-55341
20

倍率 (1) 2.90X - 13.35X (2) 2.61X - 17.75X 2.19X - 26.69X 3.61X - 44.04X

1/4” 传感器 1.38 - 0.30 1.53 - 0.23 1.83 - 0.15 1.11 - 0.09

1/3” 传感器 2.07 - 0.45 2.30 - 0.34 2.74 - 0.22 1.66 - 0.14

1/2” 传感器 2.76 - 0.60 3.06 - 0.45 3.65 - 0.30 2.21 - 0.18

2/3” 传感器 3.79 - 0.82 4.21 - 0.62 5.02 - 0.41 3.04 - 0.25

5X
0.14 数值孔径*

1-60226
34

倍率 (1) 3.57X - 16.66X (2) 3.26X - 22.16X 2.77X - 33.31X 4.52X - 55.05X

1/4” 传感器 1.12 - 0.24 1.22 - 0.18 1.44 - 0.12 0.89 - 0.07

1/3” 传感器 1.68 - 0.36 1.84 - 0.27 2.17 - 0.18 1.33 - 0.11

1/2” 传感器 2.24 - 0.48 2.45 - 0.36 2.89 - 0.24 1.77 - 0.15

2/3” 传感器 — 2.45 - 0.49 3.97 - 0.33 2.44 - 0.20

10X
0.28 数值孔径*

1-60227
33

倍率 (1) 7.14X - 33.31X (2) 6.50X - 44.30X 5.54X - 66.63X 9.03X - 110.10X

1/4” 传感器 0.56 - 0.12 0.61 - 0.09 0.72 - 0.06 0.44 - 0.04

1/3” 传感器 0. 84 - 0.18 0.92 - 0.13 1.08 - 0.09 0.66 - 0.05

1/2” 传感器 1.12 - 0.24 1.23 - 0.18 1.44 - 0.12 0.89 - 0.07

2/3” 传感器 — 1.23 - 0.25 1.99 - 0.17 1.22 - 0.10

20X
0.42 数值孔径*

1-60228
20

倍率 (1) 14.28X - 64.63X (2) 13.10X - 85.96X 11.08X - 133.25X 18.07X - 220.21X

1/4” 传感器 0.28 - 0.06 0.30 - 0.04 0.36 - 0.03 0.22 - 0.02

1/3” 传感器 0.42 - 0.09 0.46 - 0.07 0.54 - 0.04 0.33 - 0.03

1/2” 传感器 0.56 - 0.12 0.61 - 0.09 0.72 - 0.06 0.44 - 0.04

2/3” 传感器 — 0.61 - 0.13 0.99 - 0.08 0.61 - 0.05

50X
0.55 数值孔径*

1-60229
13

倍率 (1) 35.69X - 166.57X (2) 40.00X - 221.54X 27.50X - 333.13X 45.17X - 550.52X

1/4” 传感器 0.11 - 0.02 0.10 - 0.02 0.14 - 0.01 0.09 - 0.007

1/3” 传感器 0.17 - 0.04 0.15 - 0.05 0.22 - 0.02 0.13 - 0.010

1/2” 传感器 0.22 - 0.05 0.20 - 0.04 (2) 0.17 - 0.03 0.18 - 0.010

2/3” 传感器 — 0.20 - 0.05 0.40 - 0.03 0.24 - 0.020

注意:本系统不建议使用 2/3” 传感器。
(1)变焦设置为 1.5X。
(1)变焦设置为 1.0X。
高倍率下的*数值孔径。数值孔径随变焦设置而变化。
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具有同轴照明的 12X 变焦

具有同轴照明的 12X 变焦的视野矩阵- 1-50487 (mm)

Navitar 的 12X 变焦内设同轴照明 (1-50487) 是用于涉及如晶片、抛光样品和流体之类的高度反射表
面的应用的理想产品。这一设计旨在为更高倍率的应用提供均匀的照明,它实现了在入射光源下极其
细致的分辨率,尤其是在使用高分辨率相机时。并且可以配合各种光源进行使用。  

镜头附件 物距
(mm) 相机格式/参数 .67X 转接器 

低——高
1X 转接环
低——高

1.33X 转接环
低——高

2X 转接环
低——高

3.3X 转接环
低——高

无
0.019-0.101 数值孔

径 (2)
86

倍率 0.39X - 4.70X 0.58X - 7.00X 0.77X - 9.31X 1.16X - 14.00X 1.39X - 0.05X

1/4” 传感器 10.29 - 0.85 6.90 - 0.57 5.19 - 0.43 3.45 - 0.29 2.09 - 0.17

1/3” 传感器 15.44 - 1.28 10.34 - 0.86 7.80 - 0.64 5.18 - 0.43 3.13 - 0.26

1/2” 传感器 20.58 - 1.70 13.79 - 1.14 10.39 - 0.86 6.90 - 0.57 4.18 - 0.35

2/3” 传感器 (1) 18.20 - 2.34 18.97 - 1.57 14.28 - 1.18 9.49 - 0.78 5.75 - 0.48

1.5X
0.028 - 0.151 数值

孔径 (2)
1-50014

50

倍率 0.58X - 7.00X 0.87 - 10.50X 1.16X - 14.00X 1.74X - 21.00X 2.87X - 34.65X

1/4” 传感器 6.86 - 0.57 4.60 - 0.38 3.45 - 0.29 2.30 - 0.19 1.39 - 0.12

1/3” 传感器 10.29 - 0.85 6.89 - 0.57 5.17 - 0.43 3.45 - 0.29 2.09 - 0.17

1/2” 传感器 13.72 - 1.13 9.19 - 0.76 6.89 - 0.57 4.60 - 0.38 2.78 - 0.23

2/3” 传感器 (1) 12.20 - 1.55 12.64 - 1.05 9.48 - 0.79 6.33 - 0.52 3.83 - 0.32

2.0X
0.038 - 0.202 数值

孔径 (2)
1-50015

37

倍率 0.78X - 9.40X 1.16X - 14.00X 1.54X - 18.6X 2.32X - 28.00X 3.83X - 46.20X

1/4” 传感器 5.14 - 0.43 3.45 - 0.29 2.59 - 0.22 1.73 - 0.15 1.05 - 0.09

1/3” 传感器 7.72 - 0.64 5.18 - 0.43 3.89 - 0.32 2.59 - 0.22 1.57 - 0.13

1/2” 传感器 10.29 - 0.85 6.90 - 0.57 5.19 - 0.43 3.45 - 0.29 2.09 - 0.17

2/3” 传感器 (1) 9.10 - 1.17 9.49 - 0.78 7.14 - 0.59 4.75 - 0.40 2.88 - 0.24

注意: 
内部同轴电缆会照亮直径约 14 mm 的圆形区域。任何大于 14 mm 的视野会出现黑暗角落。 
可以使用低倍镜头附件,但是会导致暗角增加。  
(1)变焦设置为 1.0X。
(2)数值孔径的变化取决于变焦设置。  

12X 超变焦
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12X 远心变焦

Navitar 提供了12X 远心变焦系统,使用户在 0.4 度内达到真正的远心条件,同时保持
恒定的视角和放大倍率。非常适合广泛应用,包括物体的精密尺寸测量或模式识别。 

四种远心转接器可用于 12X 变焦镜头:平直(无同轴光)、平直(有同轴光)、无 同轴
光的直角转接器和折叠有同轴光的直角转接器。当与 1-50993 12X 变焦组合时,远
心附件额定物距 173mm +/- 2mm。物距可由工厂从 165 修改至 186 mm。1X 转
接环的放大倍率范围是 0.16X 至 1.94X,2X 转接环则是 0.32X 至 3.88X。最大视野
是 50 mm。一个上 2X 的 F 接口转接器可安装于 F 接口的相机。 

传统镜头

12X 远心镜头

12X 远心变焦镜头规格

放大倍
率

远心(度数)
物体 NA

图像 
NA

聚焦物体深
度(mm) 远心错误(mm)  视场角大小 (mm) 大概调制

传递函数 
(Ip/mm)

可解析特征
(µm)

1/4” 1/3”   1/2” 1/4” 1/3”    1/2” 1/4” 1/3” 1/2” 

0.16X 0.05 0.06 -0.03 0.005 0.032 19.4 0.018 0.020 -0.009 25.0 37.3 49.7 15 66

0.23X -0.10 -0.09 -0.18 0.007 0.031 9.7 -0.017 -0.016 -0.030 17.4 26.1 34.8 22 46

0.33X -0.19 -0.18 -0.27 0.010 0.030 5.2 -0.016 -0.016 -0.024 12.1 18.2 24.3 30 34

0.47X -0.23 -0.23 -0.31 0.013 0.028 3.0 -0.012 -0.012 -0.016 8.5 12.8 17.0 39 26

0.67X -0.25 -0.25 -0.34 0.016 0.024 1.9 -0.008 -0.008 -0.011 5.9 8.9 11.9 49 21

0.96X -0.27 -0.27 -0.36 0.020 0.021 1.3 -0.006 -0.006 -0.008 4.2 6.3 8.4 59 17

1.36X -0.29 -0.29 -0.38 0.024 0.017 0.9 -0.004 -0.005 -0.006 2.9 4.4 5.9 71 14

1.94X -0.25 -0.24 -0.29 0.028 0.015 0.6 -0.003 -0.003 -0.003 2.1 3.1 4.1 84 12

12X 远心变焦——远心
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12X 变焦近红外镜头的传递

用于 6000 变焦、12X 变焦和Precise Eye镜头的 近红外镜头系统

Navitar 近红外光学产品适用的应用
• 晶圆检测

• 激光束分析

• 光学组件测量和分析

• 光纤校准和检测

• 组装和监测

• 高光谱显微镜

Navitar 的近红外变焦镜头系统具备高分辨率和无与
伦比的捕捉显微图像敏感性。我们特别对高倍率系统
上的玻璃进行了镀膜,以优化 700-1550nm 波长范围
内的图像。

可以买到带定格、光圈或电动系统的镜筒

注意:由于近红外镜头不在可见光谱内运行,所以所得到
的图像与使用标准变焦系统时所得图像稍有不同。近
红外镜头的标准镜头分辨率限值是基于 0.5 微米的假
定平均波长,且与波长成反比(最大调制传递函数 = 可
见波长下 3000x数值孔径)因此,代以 1.5 微米的波长将
减少 3 倍的最大分辨率。实际上,这意味着在更高波长
下对比度会稍有降低。

(当改变近红外区域内的波长时,可能需要细微的重新
聚焦。)

6000 变焦近红外镜头的传递

近红外镜头系统

精密人眼近红外镜头的传递
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12X 变焦系统图

1-6010

1X
1-60068

1-6050
(76mm)
1-50228

(82mm)
1-50232

(84mm)
1-50230

1-6270
 (82mm)

1-6206

1-62922
2X

1-6030
1X

1-6015
1X T*

1-6218
5X

1-6105
.67X

1-6020
0.5X

1-60439
2X

1-62136
1.33X  T*
1-61387

1X
1-61400

0.67X T*
1-61001

0.5X T*
1-62629

3.3X
1-62831

2X
1-6233

1X
1-6245

2X
1-60185

1X
1-60175

5X
1-60188

1X T*
1-60182

.67X
1-60172

2X
1-6120

1X
1-6118

1X T*
1-61997

5X
1-6187

0.71X
1-60060

2X F
1-63218

1-60165 1-6080 1-60816 1-60370

1-50330
12mm  

1-50486
3mm 

1-50487 1-50993

1-503631-503871-50694

0.25X
1-50011

0.5X
1-50012

0.75X
1-50013

1.5X
1-50014

2X
1-50015

3-60164

For 1-50223
or 1-50224

2-5001 7 2-50016

1-50502
12mm  

1-50504
3mm

1-50503 1-51139

M26 x 36T
2-50025**

0.800 x 36T RMS
2-50026**

M25 x .75T
2-51370

1X 
2-50145

2-50028

1-60380

M26 x 36T RMS
3-60160

0.800 x 36T RMS
3-60187

5X
1-60226

10X
1-60227

20X
1-60228

50X
1-60229

5X
1-62828

10X
1-62829

20X
1-62830

Mitutoyo Motic

1-51490

1-64299

1-50363

Navitar

标线仪

标准适配器 迷你适配器 短适配器 非逆像转角适配器 转角适配器

1X F- 2X F-安装件安装件

适配器安装盘

安装卡具 支架

23mm 
显微镜目镜
单独销售

目镜安装件

NIRA 棱镜安装件 安装件 解偏器 辅助观察端口

变倍镜头 变焦远心镜头

远心附件镜头附件

非微调聚焦

超变焦

非微调聚焦

C型接口耦合器

无限校正物镜

激光入射端口

*T = 
** 已含在超调焦镜头主体中

远心

转换镜头

耦合器

转角适配器

适用于带微调聚焦的变焦镜头

手动

环形灯适配器 外部照明适配器1”垫片

接口

微调聚焦

微调聚焦 微调聚焦和同轴 非微调聚焦&同轴

微调聚焦和同轴

21m

单独销售
直径标线

10X
1-55227

4X
1-55341
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12X 变焦系统图

1-6010

1X
1-60068

1-6050
(76mm)
1-50228

(82mm)
1-50232

(84mm)
1-50230

1-6270
 (82mm)

1-6206

1-62922
2X

1-6030
1X

1-6015
1X T*

1-6218
5X

1-6105
.67X

1-6020
0.5X

1-60439
2X

1-62136
1.33X  T*
1-61387

1X
1-61400

0.67X T*
1-61001

0.5X T*
1-62629

3.3X
1-62831

2X
1-6233

1X
1-6245

2X
1-60185

1X
1-60175

5X
1-60188

1X T*
1-60182

.67X
1-60172

2X
1-6120

1X
1-6118

1X T*
1-61997

5X
1-6187

0.71X
1-60060

2X F
1-63218

1-60165 1-6080 1-60816 1-60370

1-50330
12mm  

1-50486
3mm 

1-50487 1-50993

1-503631-503871-50694

0.25X
1-50011

0.5X
1-50012

0.75X
1-50013

1.5X
1-50014

2X
1-50015

3-60164

For 1-50223
or 1-50224

2-5001 7 2-50016

1-50502
12mm  

1-50504
3mm

1-50503 1-51139

M26 x 36T
2-50025**

0.800 x 36T RMS
2-50026**

M25 x .75T
2-51370

1X 
2-50145

2-50028

1-60380

M26 x 36T RMS
3-60160

0.800 x 36T RMS
3-60187

5X
1-60226

10X
1-60227

20X
1-60228

50X
1-60229

5X
1-62828

10X
1-62829

20X
1-62830

Mitutoyo Motic

1-51490

1-64299

1-50363

Navitar

标线仪

标准适配器 迷你适配器 短适配器 非逆像转角适配器 转角适配器

1X F- 2X F-安装件安装件

适配器安装盘

安装卡具 支架

23mm 
显微镜目镜
单独销售

目镜安装件

NIRA 棱镜安装件 安装件 解偏器 辅助观察端口

变倍镜头 变焦远心镜头

远心附件镜头附件

非微调聚焦

超变焦

非微调聚焦

C型接口耦合器

无限校正物镜

激光入射端口

*T = 
** 已含在超调焦镜头主体中

远心

转换镜头

耦合器

转角适配器

适用于带微调聚焦的变焦镜头

手动

环形灯适配器 外部照明适配器1”垫片

接口

微调聚焦

微调聚焦 微调聚焦和同轴 非微调聚焦&同轴

微调聚焦和同轴

21m

单独销售
直径标线

10X
1-55227

4X
1-55341



28

微分干涉差分 (DIC) 模块

两种微分干涉差分 (DIC) 模块可从 Navitar 获得: 

•  DIC 组装尼康——高分辨率模块 (1-63726)

•  原装 DIC 组装模块 (1-63102)

这两种模块均可用于 6000 变焦和 12X 变焦的任何超变焦带
同轴光插孔的变焦或不变焦的镜头主体。

DIC 与明场照明一起使用时,往往可理解为表面几何形状的真正
三维表示。它提供了观察标本凹凸区域之间明确区分。

在反射光情形下使用 DIC 模块
两个偏振器,一个在照明轴上,一个在观察轴上,呈 90 度交叉,在
看完美镜像表面时,所有光会被第二个偏振器熄灭。 

棱镜由两块石英制成,放置于照明光束分离器和物镜之间。由
于石英的光学属性,偏振光束被分成两束。这两束光,被一个小
小的接口分开,以 90 度向彼此偏振,其中一束光向另外一个周
围转移——相移。

如果观察的物体展现的特性改变了任何一个光束的光路径长
度(如表面属性、光密度等),两个光束都会出现进一步的相移。 

棱镜横向运动时,棱镜的相移性能可能会加剧,并且最终的图像
会改变。通过在光偏振器后面添加偏振修正器,例如 1/4 波片,
进一步修正最终效果。

DIC 模组适用于物体侧数值孔径 0.05 至 0.50,在 0.15 至 0.4 范
围之间性能最佳。在上述范围内操作的透镜附件用于微距摄影
应用。任何专为入射光设计的无限远校正物镜都足够满足微距
摄影应用。操作参数,如放大倍率和视场,与 Navitar 正在使用的
变焦系统的现有表格是一样的。

应用微分干涉差分 (DIC) 和 6000 变焦镜头观察平板显示 
电路的 3D 剖析图。

用于 6000变焦和12X 变焦系统

棱镜输入

棱镜输入

棱镜输出

棱镜输出
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DIC 模组系统图

1-6010

2X 转角 转角
1-6120

1X  T*
1-61997

1-60816

2-62827 2-51485

DIC (Leica)
1-63102

 X21X6
8mm 

2-60200***

Ø

Ø

8mm 
2-60263

Ø10mm 
2-61503

12mm 
2-61955

Ø 8mm 
2-60200***

Ø 8mm 
2-60263

10mm 
2-61503

12mm 
2-61955

M25 x .75T 

2-51370

M26 X 36T
2-50025**

.800 x 36T RMS
2-50026**

1X 
2-50145

2X 
1-50015

*T = Tele
** Included With 12X UltraZooms

*** Included With Manual 6000 UltraZooms

2X

1-63218

M25 x .75T 

2-51370

DIC (Nikon)
1-63726

Ø

 
**包含在12x 超变焦主体中  
*** 包含在6x 超变焦主体中

C型接口耦合器

F接口转角适配器

解偏器

超变焦 超变焦 

带内部同轴光12x 超变焦主体带内部同轴光6x 超变焦主体

起偏器

输入

输入

输入

平行输入

物镜适配器

输入

输入

输入

平行输入

起偏器

物镜适配器

无限校正入射光物镜

转换镜头

*T=远心

转角
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直角转角配件
直角接口 (1-6080) 使光轴能弯曲 90° ,进而缩短系统的总长度。所
得到的图像是镜像图像,因此在查看相机时需要正立并从右到左向
后读取。

不可反转直角转角配件
不可反转直角接口 (1-60165) 使光轴能弯曲 90° 。使用五棱镜会得
到正立像,需要从左到右读取。

物体侧的反转和不可反转直角转角附件
Navitar 提供了一系列的附件适合我司的 6000 变焦和 12X 变焦系统
的物体侧。见系统图。

安装适配盘

Navitar 提供各种不同的显微镜适配盘,所以您可以将您的变焦系统
用于尼康、奥林巴斯、Meiji 和徕卡聚焦接口。

偏振器/解偏器

当与偏振光源结合时,解偏器 (1-60816) 可以交叉成像系统里的偏
振光。这减少了可降低图像质量的反射。分析器必须与直角转接器
一起使用。

如果您选择添加偏振选项到您的镜头系统,它需要一个照明偏振器 
(2-62827)、变焦以上的分析器、四分之一波片(可选)和较短版本的
转接器 (直角转接器),因为解偏器会将光路径缩短 50.8 mm。

光圈控制

透镜系统可以设计一个内部光圈进行操作而不用切入视场。光圈允
许在图像平面降低图像强度,这减少了“高光溢出”和其他人造痕迹破
坏。也可以关闭光圈以基本“停止下降”透镜以减小透镜的数值孔径。
聚光锥变窄可显著增加景深。

激光入射端口

Navitar 的激光入射端口 (1-60380) 提供了将激光束注入 6000 变焦
系统的方法。它一般用于变焦透镜末端与无限远校正物镜之间,这
样一来物镜可以将激光束压缩成高度集中的点。使用分光立方体最
小化色差,而不是波片。

辅助视图端口

辅助视图端口 (1-60370) 是相机或使用目镜直接观看的第二输出端
口。50/50 分光立方体用于最小化图像失真。

无限远校正物镜

无限远校正物镜可附加于任何超变焦产品以增加系统的放大倍率和
减小工作距离。

四分之一波片

四分之一波片 (1-60981) 具有独特的吸收偏振光与圆偏振光(一种
螺旋效应)的特征。当光从镜面物体反射时,螺旋反转,重新撞击四分
之一波片后,该光束熄灭。这项技术有助于消除来自晶片和电路板
的反射。用于 6000 变焦同轴镜头。

变焦 Xtender

Xtender 的设计旨在提供标准附件难以达到的工作距离。

F-接口变焦转接器

F 接口转接器允许使用 F 接口的相机。不建议与带有超过 16 mm 传
感器的 12X 变焦系统或超过 30 mm 的 6000 变焦传感器一起使用。

6000 变焦™ 和 12X 变焦配件
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 6000 变焦™ 和 12X 变焦组合式设计

1-6015
1X A DAPTER

1-60123

1-6010
C-MOUNT COUPLER

1-6015
1X A DAPTER

1-62319

1-6010
C-MOUNT COUPLER

1-6118
1X RIGHT ANGLE

 

ADAPTER

1-6080

1-62319

1-6010
C

-M
O

U
N

T C
O

U
PLER

1-6015
1X A DAPTER

1-60135

1-6010
C-MOUNT COUPLER

    

1-6015
1X A DAPTER

1-50486

1-6010
C-MOUNT COUPLER

1-6015
1X A DAPTER

1-50487

1-6010
C-MOUNT COUPLER

1-6015
1X A DAPTER

1-51188

1-6010
C-MOUNT COUPLER

1-6118
1X RIGHT ANGLE

 

ADAPTER
1-6080

1-6010
C

-M
O

U
N

T C
O

U
P

LE
R

1-51200

基础 6000 变焦配置 6000 变焦配置同轴照明 6000 变焦配置电动化 6000 变焦配置电动和直
角转接器

基础 12X 变焦配置 12X 变焦配置同轴照明 12X 变焦配置电动化 12X 变焦配置电动和直
角转接器
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变焦设计组合
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电动 6000 变焦选项
版本 电动类型

2 ø 步进电机 5 ø 步进电机 编码/伺服电机

12 mm 电动精细聚焦 1-62318 1-64426 1-62310

3 mm 电动精细聚焦并同轴 1-62319 1-64428 1-62311

12 mm 手动精细聚焦 1-62523 1-64430 1-62522

3 mm 手动精细聚焦并同轴 1-62525 1-64432 1-62524

非精细聚焦,非同轴 1-62605 1-64434 1-62606

非精细聚焦,有同轴 1-62608 1-64436 1-62609

电动 6000 超变焦选项
电动类型  版本

2 ø 步进电机 5 ø 步进电机 编码/伺服
电机

12 mm 电动精细聚焦 1-62316 1-64439 1-62308

3 mm 电动精细聚焦并同轴 1-62317 1-64441 1-62309

12 mm 手动精细聚焦 1-62517 1-64443 1-62516

3 mm 手动精细聚焦并同轴 1-62639 1-64445 1-62633

非精细聚焦,非同轴 1-62637 1-64447 1-62631

非精细聚焦,有同轴 1-62638 1-64449 1-62632

电动 12X 变焦选项
电动类型  版本

2 ø 步进电机 5 ø 步进电机 编码/伺服
电机

12 mm 电动精细聚焦 1-51188 1-52000 1-51190

3 mm 电动精细聚焦并同轴 1-51200 1-52002 1-51202

12 mm 手动精细聚焦 1-51319 1-52004 1-51337

3 mm 手动精细聚焦并同轴 1-51311 1-52006 1-51338

非精细聚焦,非同轴 1-51314 1-52008 1-51335

非精细聚焦,有同轴 1-51318 1-52010 1-51336

电动 12X 超变焦选项
  版本 电动类型

2 ø 步进电机 5 ø 步进电机 编码/伺服电机

12 mm 电动精细聚焦 1-51192 1-52013 1-51194

3 mm 电动精细聚焦并同轴 1-51196 1-52015 1-51198

12 mm 手动精细聚焦 1-51325 1-52017 1-51333

3 mm 手动精细聚焦并同轴 1-51326 1-52019 1-51334

非精细聚焦,非同轴 1-51320 1-52021 1-51331

非精细聚焦,有同轴 1-51324 1-52023 1-51332

设计更加稳固 
Navitar 的电动化设计适用于 12X 和 6000 变焦系统,将磁场霍尔效应
传感器和参照位置定位融为一体。霍尔效应传感器是固态器件,部件不
可移动。 

霍尔效应固态传感器集成技术
 • 不受环境光影响
 • 不受环境污染影响
 • 不受线电压影响

用户可以选择同时电动变焦和聚焦轴,或是仅仅是变焦。Navitar 提供三
种不同的电动类型:

 • 二相步进电机 (Faulhaber) 

 • 五相步进电机 (Oriental, Vexta) 

 • 有编码器的 DC 伺服电机 (Faulhaber)
大多数电动化镜头是根据订单制造,这可能影响交货时间。

电动镜头的安装选项
Navitar 还提供平面安装配件,方便将我司的电动变焦镜头整合到任
何应用。通过使用 4 个六角螺丝将扁平支座牢固地安装在变焦镜筒
上。支座上还有四个附加 ¼-20 通孔,提供在机器表面的稳健连接点。

注意:使用五相步进电机进行变焦需要用户订购变焦和控制器之间正确的电缆线束。

6X 12X

1-62572(标准) 1-51272(标准)

1-64546(英制) 1-52045(英制)

1-64547(公制) 1-52046(公制)

电动系统选项



33

同轴光输入

同轴光输入

起偏器

起偏器平行

平行

电动镜头的同轴输入

12X 变焦的同轴输入 描述和光纤输入大小

2-50157 直径 8 mm

2-50751 直径 10 mm

2-50975 直径 12 mm

2-50602 8 mm 平行同轴

1-50554 8 mm 偏振器

支持 RS-232 系列和 USB 的操作系统:
• Windows 7、8.1、10 (32 或 64 位)

计算机要求:
• Windows 操作系统
• 接口:1 串口或 1 USB 接口(可以是集线器)
• 硬盘:1 M 字节
• 随机存取存储器:和操作系统一样(如果操作系统可以运行,控

制器就能运行)

部件编码 描述 

 板级*

1-40241 二相步进电机 PCB 套装
1-40167 五相步进机 PCB 套装
2-62509 伺服带编码器 PCB 套装

 箱体*
1-40233 二相箱体
1-40234 五相法兰箱体
1-40168
1-40169 五相台式箱体
1-62508 伺服带编码器箱体

 配件和电源
1-40170 五相电缆线束
8-62503 国内电源,120 vAC,60Hz
8-62501 USB 线(六英尺)
8-62502 RS-232 线(六英尺)
1-40040 24V 统一电源供应 w/ 接插头套装

* 控制系统不包括电源。

可用的控制系统
电动控制器
所有 12X 和 6000 变焦电动系统可以订购Navitar自有的控制器,通过 
RS-232 系列或 USB 选择单轴或双轴控制特点。  

软件包括简单轴控制的演示应用用户界面 “GUI” 。通过 15 针高密
度 d-sub 接口进行连接。可以安排为 OEM 平台同化供应基础软件
代码。

系统要求

6000 变焦的同轴输入 描述和光纤输入大小

2-60200 直径 8 mm

2-61503 直径 10 mm

2-61955 直径 12 mm

2-60263 8 mm 平行同轴

1-60812 8 mm 偏振器

*所有电动镜头的同轴部件都必须单独订购。

部件编号 输出连接器 输入电压 统一接插头套装

1-62504 2.1 mm x 5.5 mm 86-286vAC 24vDC 1.5A 标准美式插头

8-62503 2.1 mm x 5.5 mm 120vAC 24vDC 1.05A 标准美式插头

1-40040 2.1 mm x 5.5 mm 90-264vAC 24vDC 1.25A 医学评级 是

电动附件
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Precise Eye 视场矩阵(mm,标称工作距离)

镜头附件  物距 (mm) 相机规格/参数 0.5X 转接器 
1-62088 H x V

0.67X 转接器 
1-61453 H x V

1.0X 转接器 1-61445 
H x V

1.33X 转接器 
1-61448 H x V

2.0X 转接器 
1-61450 H x V

0.25X

0.018 数值孔径

景深 1.59 mm

1-6044

310 (标称)  
 
 

282-351 (1)   
工作距离范围

倍率 0.23X 0.30X 0.45X 0.60X 0.90X

1/4” 传感器 14.2 x 10.7 10.6 x 8.0 7.1 x  5.3 5.3 x 4.0 3.6 x 2.7

1/3” 传感器 21.3 x 16.0 15.9 x 11.9 10.7 x 8.0 8.0 x 6.0 5.3 x 4.0

1/2” 传感器 28.4 x 21.3 21.2 x 15.9 14.2 x 10.7 10.7 x 8.0 7.1 x 5.3

2/3” 传感器 39.1 x 29.3 29.2 x 21.9 19.6 x 14.7 14.7 x 11.0 9.8 x 7.3

0.5X

0.035 数值孔径

景深 0.40 mm

1-60110

175(标称) 
 
 

170-190 (1)   
工作距离范围

倍率 0.45X 0.60X 0.90X 1.20X 1.80X

1/4” 传感器 7.1 x 5.3 5.3 x 4.0 3.6 x 2.7 2.7 x 2.0 1.8 x 1.3

1/3” 传感器 10.7 x 8.0 8.0 x 6.0 5.3 x 4.0 4.0 x 3.0 2.7 x 2.0

1/2” 传感器 14.2 x 10.7 10.6 x 8.0 7.1 x 5.3 5.3 x 4.0 3.6 x 2.7

2/3” 传感器 19.6 x 14.7 14.6 x 10.9 9.8 x 7.3 7.4 x 5.5 4.9 x 3.7

0.75X

0.054 数值孔径

景深 0.18 mm

1-60111

113(标称)  
 
 

110-120 (1)   
工作距离范围

倍率 0.68X 0.90X 1.35X 1.80X 2.70X

1/4” 传感器 4.7 x 3.6 3.5 x 2.7 2.4 x 1.8 1.8 x 1.3 1.2 x 0.9

1/3” 传感器 7.1 x 5.3 5.3 x 4.0 3.6 x 2.7 2.7 x 2.0 1.8 x 1.3

1/2” 传感器 9.5 x 7.1 7.1 x 5.3 4.7 x 3.6 3.6 x 2.7 2.4 x 1.8

2/3” 传感器 13.0 x 9.8 9.7 x 7.3 6.5 x 4.9 4.9 x 3.7 3.3 x 2.4

无
0.070 数值孔径
景深 0.10 mm

92(标称) 
 
 

90-93 (1)       
工作距离范围

倍率 0.90X 1.21X 1.80X 2.39X 3.60X

1/4” 传感器 3.6 x 2.7 2.7 x 2.0 1.8 x 1.3 1.3 x 1.0 0.9 x 0.7

1/3” 传感器 5.3 x 4.0 4.0 x 3.0 2.7 x 2.0 2.0 x 1.5 1.3 x 1.0

1/2” 传感器 7.1 x 5.3 5.3 x 4.0 3.6 x 2.7 2.7 x 2.0 1.8 x 1.3

2/3” 传感器 9.8 x 7.3 7.3 x 5.5 4.9 x 3.7 3.7 x 2.8 2.4 x 1.8

1.5X

0.106 数值孔径

景深 0.04 mm

1-60112

51(标称) 
 
 

49-51 (1)       
工作距离范围

倍率 1.35X 1.81X 2.70X 3.59X 5.40X

1/4” 传感器 2.4 x 1.8 1.8 x 1.3 1.2 x 0.9 0.9 x 0.7 0.6 x 0.4

1/3” 传感器 3.6 x 2.7 2.7 x 2.0 1.8 x 1.3 1.3 x 1.0 0.9 x 0.7

1/2” 传感器 4.7 x 3.6 3.5 x 2.7 2.4 x 1.8 1.8 x 1.3 1.2 x 0.9

2/3” 传感器 6.5 x 4.9 4.9 x 3.6 3.3 x 2.4 2.4 x 1.8 1.6 x 1.2

2.0X

0.142 数值孔径

景深 0.02 mm

1-60113

36(标称) 
 
 

35-36 (1)       
工作距离范围

倍率 1.80X 2.41X 3.60X 4.79X 7.20X

1/4” 传感器 1.8 x 1.3 1.3 x 1.0 0.9 x 0.7 0.7 x 0.5 0.4 x 0.3

1/3” 传感器 2.7 x 2.0 2.0 x 1.5 1.3 x 1.0 1.0 x 0.8 0.7 x 0.5

1/2” 传感器 3.6 x 2.7 2.7 x 2.0 1.8 x 1.3 1.3 x 1.0 0.9 x 0.7

2/3” 传感器 4.9 x 3.7 3.6 x 2.7 2.4 x 1.8 1.8 x 1.4 1.2 x 0.9

注意:(1) 使用 3 mm 精细聚焦时的工作距离。视场会随工作距离更短或更长而变化。

为固定观察应用提供高放大倍率,Navitar 的Precise Eye镜头系列的设计旨在提供比标准 C-接口摄像镜头更优
越的光学性能。

 • 高分辨率，F/4.5高品质光学质量，适合用于高精密检测
 • 工作距离长更易于照明和操作
 • 可使用同轴光，以实现无阴影照射
 • 与高倍率无限远校正物镜兼容
 • 机械稳定性可应对最高要求的振动环境
 • 灵活性模组化设计
 • 可以安装至任何 C 接口的相机
 • 镜筒长度短(~4 英寸/101.6 mm)和直径小(1.25 英寸/31.8 mm)
 • 允许同轴照明和/或 3 mm 精细聚焦
 • 从可见光到近红外光谱的高传递率 (>70%)

Precise Eye 系统
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Precise Eye 性能规格

精密目镜 
 
镜组附件 + 精密目镜 + 转接器

工作距离 
(mm)

放大倍率 物体侧数值孔径 解析度限值 (µm) 景深 (mm) 
需要的匹配像素尺

寸 (µm)

0.25x + 精密目镜 + 0.5x 310 0.23x 0.018 18.8 1.59 2.1

0.25x + 精密目镜 + 0.67x 310 0.30x 0.018 18.8 1.59 2.8

0.25x + 精密目镜 + 1.0x 310 0.45x 0.018 18.8 1.59 4.2

0.25x + 精密目镜 + 1.33x 310 0.60x 0.018 18.8 1.59 5.6

0.25x + 精密目镜 + 2.0x 310 0.90x 0.018 18.8 1.59 8.4

0.5x + 精密目镜 + 0.5x 175 0.45x 0.035 9.4 0.40 2.1

0.5x + 精密目镜 + 0.67x 175 0.60x 0.035 9.4 0.40 2.8

0.5x + 精密目镜 + 1.0x 175 0.90x 0.035 9.4 0.40 4.2

0.5x + 精密目镜 + 1.33x 175 1.20x 0.035 9.4 0.40 5.6

0.5x + 精密目镜 + 2.0x 175 1.80x 0.035 9.4 0.40 8.4

0.75x + 精密目镜 + 0.5x 113 0.68x 0.054 6.2 0.18 2.1

0.75x + 精密目镜 + 0.67x 113 0.90x 0.054 6.2 0.18 2.8

0.75x + 精密目镜 + 1.0x 113 1.35x 0.054 6.2 0.18 4.2

0.75x + 精密目镜 + 1.33x 113 1.80x 0.054 6.2 0.18 5.6

0.75x + 精密目镜 + 2.0x 113 2.70x 0.054 6.2 0.18 8.4

无 + 精密目镜 + 0.5x 92 0.90x 0.071 4.6 0.10 2.1

无 + 精密目镜 + 0.67x 92 1.21x 0.071 4.6 0.10 2.8

无 + 精密目镜 + 1.0x 92 1.80x 0.071 4.6 0.10 4.2

无 + 精密目镜 + 1.33x 92 2.39x 0.071 4.6 0.10 5.6

无 + 精密目镜 + 2.0x 92 3.60x 0.071 4.6 0.10 8.4

1.5x + 精密目镜 + 0.5x 51 1.35x 0.106 3.2 0.04 2.1

1.5x + 精密目镜 + 0.67x 51 1.81x 0.106 3.2 0.04 3.0

1.5x + 精密目镜 + 1.0x 51 2.70x 0.106 3.2 0.04 4.4

1.5x + 精密目镜 + 1.33x 51 3.59x 0.106 3.2 0.04 5.8

1.5x + 精密目镜 + 2.0x 51 5.40x 0.106 3.2 0.04 8.6

2.0x + 精密目镜 + 0.5x 36 1.80x 0.142 2.4 0.02 2.1

2.0x + 精密目镜 + 0.67x 36 2.41x 0.142 2.4 0.02 2.8

2.0x + 精密目镜 + 1.0x 36 3.60x 0.142 2.4 0.02 4.2

2.0x + 精密目镜 + 1.33x 36 4.79x 0.142 2.4 0.02 5.6

2.0x + 精密目镜 + 2.0x 36 7.20x 0.142 2.4 0.02 8.4

假设:
1.最小可解析特征尺寸是阈值线对限值的一半。计算= 1/(3000 × 镜头数值孔径)
2.匹配像素尺寸允许最小特征尺寸重叠两个像素。计算 = 1/2(特征尺寸 × 系统放大倍率)
3.如果匹配像素尺寸大于相机像素尺寸,则系统是“镜头限制。”如果小于相机像素尺寸,则系统是“相机限制。”

Precise Eye 系统
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Ultra Precise Eye 镜头

Navitar 提供各种Ultra Precise Eye 镜头 系统,是高倍率应用的理想产品。先进的设计产
生出色的对比度和精确度,同时具有比标准精密目镜更高的分辨率和放大倍率。这些系统
融合了无限远校正物镜,实现较长的工作距离和卓越的边缘平滑度和清晰度。超精密目镜
也可以实现精细聚焦 (1-61521) 或精细聚焦和同轴照明 (1-61522)。

Precise Eye 大倍率矩阵 (mm)
无限远校正物镜

(三丰)
 物距 
(mm)

相机规格/参数 0.5X 转接器 1-62088 
H x V

0.67X 转接器 1-61453 
H x V

1.0X 转接器 1-61445 
H x V

1.33X 转接器 1-61448 
H x V

2.0X 转接器 1-61450 H x V

4X
0.20 数值孔径

1-55341

20

倍率 1.78X 2.39X 3.56X 4.73X 7.12X

1/4” 传感器 1.80 x 1.35 1.34 x 1.01 0.90 x 0.67 0.68 x 0.51 0.45 x 0.34

1/3” 传感器 2.70 x 2.02 2.01 x 1.51 1.35 x 1.01 1.01 x 0.76 0.67 x 0.51

1/2” 传感器 3.60 x 2.70 2.68 x 2.01 1.80 x 1.35 1.35 x 1.01 0.90 x 0.67

2/3” 传感器 - - 2.47 x 1.85 1.86 x 1.39 1.24 x 0.93

5X
0.14 数值孔径

1-60226 34

倍率 2.23X 2.98X 4.45X 5.92X 8.90X

1/4” 传感器 1.44 x 1.08 1.07 x 0.80 0.72 x 0.54 0.54 x 0.41 0.36 x 0.27

1/3” 传感器 2.16 x 1.62 1.61 x 1.21 1.08 x 0.81 0.81 x 0.61 0.54 x 0.40

1/2” 传感器 2.88 x 2.16 2.15 x 1.61 1.44 x 1.08 1.08 x 0.81 0.72 x 0.54

2/3” 传感器 - - 1.98 x 1.48 1.49 x 1.12 0.99 x 0.74

10X
0.28 数值孔径

1-60227
33

倍率 4.45X 5.96X 8.90X 11.80X 17.80X

1/4” 传感器 0.72 x 0.54 0.54 x 0.40 0.36 x 0.27 0.27 x 0.20 0.18 x 0.13

1/3” 传感器 1.08 x 0.81 0.80 x 0.60 0.54 x 0.40 0.41 x 0.30 0.27 x 0.20

1/2” 传感器 1.44 x 1.08 1.07 x 0.80 0.72 x 0.54 0.54 x 0.41 0.36 x 0.27

2/3” 传感器 - - 0.99 x 0.74 0.74 x 0.56 0.49 x 0.37

20X
0.42 数值孔径

1-60228
20

倍率 8.90X 11.90X 17.80X 23.70X 35.60X

1/4” 传感器 0.36 x 0.27 0.27 x 0.20 0.18 x 0.13 0.14 x 0.10 0.09 x 0.07

1/3” 传感器 0.54 x 0.40 0.40 x 0.30 0.27 x 0.20 0.20 x 0.15 0.13 x 0.10

1/2” 传感器 0.72 x 0.54 0.54 x 0.40 0.36 x 0.27 0.27 x 0.20 0.18 x 0.13

2/3” 传感器 - - 0.49 x 0.37 0.37 x 0.28 0.25 x 0.19

50X
0.55 数值孔径

1-60229
13

倍率 22.30X 29.80X 44.50X 59.20X 89.00X

1/4” 传感器 0.14 x 0.11 0.11 x 0.08 0.07 x 0.05 0.05 x 0.04 0.04 x 0.03

1/3” 传感器 0.22 x 0.16 0.16 x 0.12 0.11 x 0.08 0.08 x 0.06 0.05 x 0.04

1/2” 传感器 0.29 x 0.22 0.21 x 0.16 0.14 x 0.11 0.11 x 0.08 0.07 x 0.05

2/3” 传感器 - - 0.20 x 0.15 0.15 x 0.11 0.10 x 0.07

注意:无论选择哪种无限远校正物镜和转接器,O-I 都是每一种镜筒(主组件)的不变选择。1-61517 I-O = 219 mm、1-61521 I-O = 243 mm、1-61522 I-O = 263 mm
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内置同轴照明的 Precise Eye 镜头 

同轴照明的Precise Eye 视场矩阵(mm,标称工作距离)

镜头附件  物距 (mm) 相机规格/参数
0.5X 转接器 

1-62088
H x V

0.67X 转接器 
1-61453

H x V

1.0X 转接器 1-61445
H x V

1.33X 转接器 
1-61448

H x V

2.0X 转接器 
1-61450

H x V

0.5X

0.035 数值孔径

景深 0.40 mm

1-60110

175(标称) 
 
 

170-190 (1)   
工作距离范围

倍率 0.45X 0.60X 0.90X 1.20X 1.80X

1/4” 传感器 7.1 x 5.3 5.3 x 4.0 3.6 x 2.7 2.7 x 2.0 1.8 x 1.3

1/3” 传感器 10.7 x 8.0 8.0 x 6.0 5.3 x 4.0 4.0 x 3.0 2.7 x 2.0

1/2” 传感器 14.2 x 10.7 10.6 x 8.0 7.1 x 5.3 5.3 x 4.0 3.6 x 2.7

2/3” 传感器 19.6 x 14.7 14.6 x 10.9 9.8 x 7.3 7.4 x 5.5 4.9 x 3.7

0.75X

0.054 数值孔径

景深 0.17 mm

1-60111

113(标称)  
 
 

110-120 (1)   
工作距离范围

倍率 0.68X 0.90X 1.35X 1.80X 2.70X

1/4” 传感器 4.7 x 3.6 3.5 x 2.7 2.4 x 1.8 1.8 x 1.3 1.2 x 0.9

1/3” 传感器 7.1 x 5.3 5.3 x 4.0 3.6 x 2.7 2.7 x 2.0 1.8 x 1.3

1/2” 传感器 9.5 x 7.1 7.1 x 5.3 4.7 x 3.6 3.6 x 2.7 2.4 x 1.8

2/3” 传感器 13.0 x 9.8 9.7 x 7.3 6.5 x 4.9 4.9 x 3.7 3.3 x 2.4

无
0.070 数值孔径
景深 0.10 mm

92(标称) 
 
 

90-93 (1)       
工作距离范围

倍率 0.90X 1.21X 1.80X 2.39X 3.60X

1/4” 传感器 3.6 x 2.7 2.7 x 2.0 1.8 x 1.3 1.3 x 1.0 0.9 x 0.7

1/3” 传感器 5.3 x 4.0 4.0 x 3.0 2.7 x 2.0 2.0 x 1.5 1.3 x 1.0

1/2” 传感器 7.1 x 5.3 5.3 x 4.0 3.6 x 2.7 2.7 x 2.0 1.8 x 1.3

2/3” 传感器 9.8 x 7.3 7.3 x 5.5 4.9 x 3.7 3.7 x 2.8 2.4 x 1.8

1.5X

0.106 数值孔径

景深 0.046 mm

1-60112

51(标称) 
 
 

49-51 (1)       
工作距离范围

倍率 1.35X 1.81X 2.70X 3.59X 5.40X

1/4” 传感器 2.4 x 1.8 1.8 x 1.3 1.2 x 0.9 0.9 x 0.7 0.6 x 0.4

1/3” 传感器 3.6 x 2.7 2.7 x 2.0 1.8 x 1.3 1.3 x 1.0 0.9 x 0.7

1/2” 传感器 4.7 x 3.6 3.5 x 2.7 2.4 x 1.8 1.8 x 1.3 1.2 x 0.9

2/3” 传感器 6.5 x 4.9 4.9 x 3.6 3.3 x 2.4 2.5 x 1.8 1.6 x 1.2

2.0X

0.142 数值孔径

景深 0.025 mm

1-60113

36(标称) 
 
 

35-36 (1)       
工作距离范围

倍率 1.80X 2.41X 3.60X 4.79X 7.20X

1/4” 传感器 1.8 x 1.3 1.3 x 1.0 0.9 x 0.7 0.7 x 0.5 0.4 x 0.3

1/3” 传感器 2.7 x 2.0 2.0 x 1.5 1.3 x 1.0 1.0 x 0.8 0.7 x 0.5

1/2” 传感器 3.6 x 2.7 2.7 x 2.0 1.8 x 1.3 1.3 x 1.0 0.9 x 0.7

2/3” 传感器 4.9 x 3.7 3.6 x 2.7 2.4 x 1.8 1.8 x 1.4 1.2 x 0.9

Navitar 的Precise Eye内置同轴照明 (1-61446)最适合用于如晶片、抛光样品和流体之类的高反射
表面的应用。这一设计旨在为更高倍率的应用提供均匀的照明,同轴照明具有极其细致的分辨率,
尤 其是使用高分辨率相机时,这一特性尤其突出。

注意: 
内置同轴电缆会照亮直径约 11 mm 的圆形区域。任何大于 11 mm 的视场会出现暗角。 
(1) 使用 3 mm 精细聚焦时的工作距离。视场会随工作距离更短或更长而变化。 
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Precise Eye 镜头系统图

  

0.67X
1-61453

1.0X
1-61445

1.33X
1-61448

2X NIRA
1-62263

2.0X
1-61450
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 3mm

1-61521
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 3mm
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0.800 x 36T RMS
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0.25X
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0.5X
1-60110
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1-61522

Mitutoyo Motic

5X
1-62828

10X
1-62829

20X
1-62030

3mm

1-62693**1-62838

Navitar

适配器
安装盘

超清镜头主体
转角镜头主体超清电动镜头主体 标准镜头主体 电动镜头主体

镜头附件

无限校正物镜

非微调聚焦 非微调聚焦

转角 转角

起偏器 / 解偏器

安装卡具

微调聚焦 非微调聚焦&同轴 微调聚焦 非微调聚焦&同轴
微调聚焦微调聚焦和同轴

微调聚焦和同轴转角镜筒带同轴插孔 微调聚焦带转角同轴插孔 2相步进马达带霍尔限位器微调聚焦带光圈
转角镜筒无微调聚焦

微调聚焦带转角同轴插孔
带同轴插孔转角定倍镜筒

已包含在Ultra Precise Eye中
特殊定购的条款

微调聚焦和同轴 微调聚焦直流伺服编码
尔限位器

4X
1-55341



39

Precise Eye 镜头系统图
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无限校正物镜

非微调聚焦 非微调聚焦

转角 转角

起偏器 / 解偏器
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微调聚焦 非微调聚焦&同轴 微调聚焦 非微调聚焦&同轴
微调聚焦微调聚焦和同轴

微调聚焦和同轴转角镜筒带同轴插孔 微调聚焦带转角同轴插孔 2相步进马达带霍尔限位器微调聚焦带光圈
转角镜筒无微调聚焦

微调聚焦带转角同轴插孔
带同轴插孔转角定倍镜筒

已包含在Ultra Precise Eye中
特殊定购的条款

微调聚焦和同轴 微调聚焦直流伺服编码
尔限位器

4X
1-55341



40

MicroMate 是专门为现今的高分辨率 4/3” 传感器相机而设计的。与无限远校正物镜组合
时,它以 22.5mm 对角线成像,无暗角。模组化设计使得传统显微镜选项,如荧光、DIC、明
场和暗场成像无缝集成在一起。

• 为 4/3” 传感器(直径 22.5mm 图像)而设计

• 大视场

• 四倍数据,同时保持像素分辨率

• 在整个变焦范围内数值孔径保持固定

• 固定瞳孔位置

• 模组化设计

系统性能规格——无限远校正物镜 + 变焦

MicroMate 3:1 变焦镜头系统

Navitar
1x + 变焦

Navitar
2x + 变焦

Navitar
4x + 变焦

Navitar
10x + 变焦

Mitutoyo
5x + 变焦

Mitutoyo
10x + 变焦

Mitutoyo
20x + 变焦

Mitutoyo
50x + 变焦

物镜倍率 1.00 2.00 4.00 10.00 5.00 10.00 20.00 50.00

物镜焦距 (mm) 200 100 50 20 40 20 10 4

工作距离 (mm) 15 39 20 10 34 33 20 13

Afocal Magnification 1x - 3x 1x - 3x 1x - 3x 1x - 3x 1x - 3x 1x - 3x 1x - 3x 1x - 3x

系统倍率(200mm 镜筒) 1x - 3x 2x - 6x 4x - 12x 10x - 30x 5x - 15x 10x - 30x 20x - 60x 50x - 150x

低倍率物场 (mm) 22.50 11.25 5.63 2.20 4.40 2.20 1.10 0.44

高倍率物场 (mm) 7.30 3.70 1.80 0.73 1.50 0.73 0.37 0.15

低倍率物体数值孔径 0.04 0.08 0.20 0.40 0.14 0.28 0.42 0.55

高倍率物体数值孔径 0.04 0.08 0.20 0.40 0.14 0.28 0.42 0.55

低倍率分辨率 (µm) 8.30 4.20 1.68 0.80 2.40 1.20 0.80 0.60

高倍率分辨率 (µm) 8.30 4.20 1.68 0.80 2.40 1.20 0.80 0.60

低倍率像素匹配 (µm) 4.15 2.10 3.30 4.00 5.90 5.90 7.90 15.00

高倍率像素匹配 (µm) 12.45 6.30 10.10 12.00 18.00 18.00 24.00 45.00

低倍率景深 (µm) ±160 ±80 13.60 3.40(±1.7) 26.00 6.40 2.80 1.70

高倍率景深 (µm) ±160 ±80 13.60 3.40(±1.7) 26.00 6.40 2.80 1.70
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*具体设计规格和产品销售情况请联系您的 Navitar 销售代表予以咨询。

3X 变倍主体 
1-55130

光圈模块   1-55145

C- 接口
3-63266

F- 接口
1-17482

适配器 适配器1-55147

同轴模块
1-15800

分光棱镜
8-22250

其他选项: 可以使用Olympus BX2滤片装置

 1-55146

  1-55145

M42 接口 
1-55177

1-55197
安装固定件

光圈模块

3X 变倍主体 制动 
1-55257

1-55258
安装固定件

MicroMate 系统图

M25-0.75 Object
2-51370

M26-36 Obj
2-50025

Mitutoyo  
5X   1-60226
10X  1-60227
20X  1-60228
50X  1-60229

Motic
5X   1-62828

10X  1-62829
20X  1-62830

NAVITAR 10X
1-55227

NAVITAR 4X
1-55341

物镜适配器 物镜适配器
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NUV-VIS 变焦是电动成像镜头系统,在 330nm 至 700nm 光谱范围内运行,变焦比例为 6.2:1
。它是适用于高倍显微镜和 OEM 应用,如蛋白质晶体学、法医物证分析和表面缺陷检测的
理想数字成像产品。

• 为 2/3” 传感器而设计

• 焦距范围 80-497mm

•  电动式,易于调整倍率

•   与无限远校正成像显微镜物镜、Plan Apo NUV 长工作距离显微镜物镜和高功率 UV 聚
焦物镜组合

•  工作光谱范围是 330nm 至 700nm

•  可以配备手动镜头

变焦比例 6.2:1

放大倍率 0.4x - 2.5x

焦距范围 (mm) 80 - 497

光谱范围 (nm) 330 - 700

数值孔径:图像侧 0.019 - 0.024

失真 整个视场 < 0.2%

最大传感器覆盖范围 2/3”

相机接口 C 接口

变焦驱动机制
二相步进电机 
霍尔效应限制传感器

物镜镜头(三丰)Plan Apo NUV  物距 (mm) 数值孔径 景深 (µm) 相机画幅 1.0X 转接器低倍率
HxV

1.0X 转接器高倍率
HxV

10X 30.5 0.28 6.4

倍率 4.0X 24.9X

1/4” 传感器 0.80 x 0.60 0.13 x 0.10

1/3” 传感器 1.20 x 0.90 0.19 x 0.14

1/2” 传感器 1.60 x 1.20 0.26 x 0.19

2/3” 传感器 2.20 x 1.65 0.35 x 0.27

20X 17.0 0.40 3.1

倍率 8.0X 49.7X

1/4” 传感器 0.40 x 0.30 0.06 x 0.05

1/3” 传感器 0.60 x 0.45 0.10 x 0.07

1/2” 传感器 0.80 x 0.60 0.13 x 0.10

2/3” 传感器 1.10 x 0.83 0.18 x 0.13

50X 15.0 0.42 0.8

倍率 20.0X 124.3X

1/4” 传感器 0.16 x 0.12 0.03 x 0.02

1/3” 传感器 0.24 x 0.18 0.04 x 0.03

1/2” 传感器 0.32 x 0.24 0.05 x 0.04

2/3” 传感器 0.44 x 0.33 0.07 x 0.05

NUV-VIS 变焦镜头系统
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1-550441-55036

1-55067

1-55071 1-55072

1-15800

2-50025 2-50026

1-6010

2-51370

1-55068

C 型接口耦合器

直角适配器
直适配器

NUV电动变焦镜头
两相Faulhaber电机

1-55066
NUV电动变焦镜头
两相东方马达

内螺纹转换接头 外螺纹转换接头

分光器外壳装配

M26 x 36TPI 0.800 x 36TPI 
RMS

M25 x 0.75

安装板

NUV-VIS 变焦系统图
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双视场镜头系统 
双视场系统具有一个物镜镜头,呈现
出两种单独的成像通道。这些通道可
以是定焦、变焦或二者结合。两种不
同光源和波长使得可以检测多种类型
的材料。每个光学路径使用不同转接
镜筒会提供更广的视场,且无需改变
工作台或照明设置。

注意:所有部件都需要工厂校准

1-51820
 1X

1-63842
 6X 

1-51756
12X 

1-51757
12X 

1-52026
12X

1-51759
12X ENC MTR

1-63843
 6X  

1-64467
  6X  

1-63845
 6X ENC MTR

1-64113
1-64112 1-64111

1-61517
P.E. Ultra

1-64114

2-50157
 8mm

1-64123

1-64107

2-51370
M25 x 0.75

2-50026
0.800 x 36TPI

RMS

2-50025
M26 x 36TPI

1-40095
12X 

1-40049
12X LED 

LED 

1-60226     5X
1-60227     10X
1-60228     20X
1-60229     50X

1-62828     5X
1-62829     10X
1-62830     20X

Mitutoyo Motic

(1-6015 or 1-6218)需要适配器

镜头 手动 手动

双视组合模块

2相马达 5相马达 2相马达 5相马达

同轴光输入

可调式LED适配器

适配器

同轴端口

可调式LED照明

照明

双视场镜头系统图
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1-51820
1X

1-63842
6X 

1-63843
6X

1-64467
6X  

1-63845
6X ENC MTR

1-51756
12X

1-51757
12X 

1-52026
12X 

1-51759
12X ENC MTR

1-64113 1-64112 1-64111

1-61517
P.E. Ultra

1-64114

2-50157
 8mm 

1-64123

1-64110
Flat Mount

1-50012
0.5X

1-50013
0.75X

1-50014
1.5X

1-50015
2X

2-50145
1X

LED1-40095
12X 

1-40049
12X LED 

LED 

(1-6015 or 1-6218)需要适配器

镜头 手动 手动

同轴端口

转换镜头

适配器
照明

可调式           照明
可调式LED适配器

同轴光输入

2相马达 5相马达 2相马达 5相马达

双视场镜头系统图
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8mm 12X LED 

 1.093-32 

 

大镜筒 T-F适配器
镜筒适配器T-F

镜筒400mm 镜筒200mm

镜筒100mm

同轴光输入

到锥形接口公头 到锥形接口公头1.5-32

ZFL 棱角安装盒

Olympus BX2 滤片组 
Endow GFP截止滤片

(更多滤片选项请访问www.chroma.com)

通用同轴模块 带3mm微调

1.093-32 到锥形接口母头

2-物镜转换器 3-物镜转换器

LED 照明器

通用同轴模块

适配器12x 可调式LED适配器

可调式LED照明器

1-17483
T-SLR MOUNT ADAPTER

1-17482
T-F MOUNT ADAPTER

1-24323
1-24324

1-22775 1-22770
1-22765

1-24325

 

1-24326

1-15800

8-16383

1-64034
 1-64221

 

2-50157 1-40095 1-40049

2-50025
M26 x 36TPI

1-643211-64350

MITUTOYO MOTIC

3-63266
 T-C MOUNT ADAPTER

1-64514

 

1-24327

1-60226     5X
1-60227    10X
1-60228    20X
1-60229    50X

1-62828     5X
1-62829    10X
1-62830    20X

适配器

母 1.406-32
母 1.093-32

通用同轴光入射模块，
不带微调聚焦

模组化显微镜镜筒系统 (MTL) 图

10X
1-55227

NAVITAR

4X
1-55341
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Navitar 新产品系列－模组化显微镜镜筒是OEM,科学研究领域的成像和检测应用的理想解决方案，例如量测，
平板显示检测和细胞成像。

 • 200mm 的焦距设计用于无限远校正物镜
 • 0.5x、 1x 和 2x 的放大倍率模组化镜筒透镜覆盖 11-33mm 的相机传感器。
 • 有2孔和3孔物镜转换器可选，实现多物镜和多倍数互换
 • 与明场、透射、反射和 Köhler 照明技术一起使用获得高分辨率图像
 • 是工业和生命科学应用的完美产品

物镜镜头 
工作距离

(mm)
相机画幅/参数 0.5X 镜筒透镜 H 

x V
1.0X 镜筒透镜 H 

x V
2.0X 镜筒透镜 

H x V

4X

Navitar
20

2/3” 传感器 3.30 x 4.40 2.20 x 1.65 1.10 x 0.82
1” 传感器 - 3.20 x 2.40 1.60 x 1.20

4/3” 传感器 - 4.60 x 3.45 2.30 x 1.70 
33mm - - 3.30 x 2.40

5X
Mitutoyo

34

2/3” 传感器 3.52 x 2.64 1.76 x 1.32 0.88 x 0.66
1” 传感器 - 2.56 x 1.92 1.28 x 0.96

4/3” 传感器 - 3.46 x 2.60 1.73 x 1.30
33mm - - 2.64 x 1.99

10X
Mitutoyo

33.5

2/3” 传感器 1.76 x 1.32 0.88 x 0.66 0.44 x 0.33
1” 传感器 - 1.28 x 0.96 0.64 x 0.48

4/3” 传感器 - 1.73 x 1.30 0.87 x 0.65
33mm - - 1.32 x 0.99

20X
Mitutoyo

20

2/3” 传感器 0.88 x 0.66 0.44 x 0.33 0.22 x 0.16

1” 传感器 - 0.64 x 0.48 0.32 x 0.24

4/3” 传感器 - 0.87 x 0.65 0.43 x 0.32

33mm - - 0.66 x 0.49

50X
Mitutoyo

13

2/3” 传感器 0.36 x 0.26 0.18 x 0.13 0.09 x 0.06
1” 传感器 - 0.26 x 0.19 0.13 x 0.09

4/3” 传感器 - 0.35 x 0.26 0.17 x 0.13
33mm - - 0.26 x 0.19

MTL视场矩阵

安装板
1-64065

1-64327 1-64238

1-64232

(LLC2) 1-64233

(LLC4)

1-64234

(LLC6)

LLC2 安装盘

双物镜线性电动切换器

4物镜线性电动切换器

LLC4 & LLC6 安装盘

6物镜线性电动切换器

模块式镜筒系统
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HI-RES OBJECTIVE SERIES

高分辨率复消色差无限校正物镜 
工业成像理想之选 

高分辨率复消色无限校正高清物镜可为用户提供高数值孔径，

大视场以及10-39mm的工作距离。  

• 该系列物镜包含分辨率：1X, 2X, 4X, 6X, 10X, 和20X。

• 95mm齐焦距离设计，适配turret applications 。

• 436-656nm内复消色差, 实现卓越的球面修正和色差校正。

高数值孔径/长工作距离 高数值孔径/大视场

1X 2X 4X HR 6X HR 10X HR 20X HR

部件型号 1-55273 1-55282 1-55341 TBD 1-55227 TBD

数值孔径 0.04 0.08 0.2 0.3 0.4 0.53

工作距离 (mm) 15 39 20 25 10 10

焦距 (mm) 200 100 50 33.3 20 10

分辨力 8.3 µm 4.2 µm 1.7 µm 1.1 µm 0.8 µm 0.63 µm

景深 ±160 µm  
(320 µm Range)

±40 µm  
(80 µm Range)

±6.8 µm 
(13.6 µm Range)

±3.05 µm  
(6.1 µm Range)

±1.6 µm 
 (3.2 µm Range)

±1 µm  
(2.0 µm Range)

视场直径 22 22 22 22 22 22

适配透镜 EFL=200mm EFL=200mm EFL=200mm EFL=200mm EFL=200mm EFL=200mm

齐焦长度 (mm) 95 95 95 95 95 95

安装螺纹 M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI

波长范围 436nm - 656nm 436nm - 656nm 486nm - 656nm 436nm - 656nm 436nm - 656nm 436nm - 656nm

供货时间 Available Q3 2017 Available Q3 2017 In Stock Available Q3 2017 In Stock Available Q3 2017
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4K HDR 镜头
Navitar 为用户提供HDR广角镜头，该镜头可搭配像元大小为2.4um或
3.45um 的、12-16兆像素、1”格式相机使用，该Centaur and Unicorn
镜头在工作温度范围不会有热效应，可在白天和黑夜同时使用，
在450nm到850nm波段同时成像.

•   全玻璃构造
•   直线失真校正 (Centaur)
•   F-Θ畸变 (Falcon & Unicorn)
•   远心
•   无热效应
•   优异杂散光抑制
•   为HDR成像应用而优化s
•   存续温度范围：-40C 到  +70C
•   工作温度范围：-20C 到 +50C

Centaur Unicorn Falcon Crow

成像格式 1” (4K 适配) 1” (4K 适配) 1” (4K  适配) 1” (4K  适配)

焦距 17.75mm 9.50mm 7.10mm 18.75mm

F数 1.8 1.8 2.4 2.8

TTL计量 125.0mm 125.0mm 55.0mm 55.0mm

像圈（标记） 16.0mm 16.0mm 16.0mm 16.0mm

视场 50.7° 对角 96.5°  对角 112.0°  对角 47.1°  对角

F-ϴ 畸变 <2.4% <0.5% <0.5% <1.0%

相对照度 >80% >85% >85% >80%

分辨率 在轴: >208lp/mm S&T
视场边界: > 208lp/mm S&T

在轴: >208lp/mm S&T
视场边界e: > 208lp/mm S&T

在轴: >200lp/mm S&T
视场边界: > 140lp/mm S&T

在轴: >200lp/mm S&T
视场边界: > 200lp/mm S&T

主光线角度 <2° at 8.0mm 像圈 <2° at 8.0mm 像圈 <4° at 8.0mm 像圈 <4° at 8.0mm 像圈

红外滤光片 包含 包含 包含 包含

杂散光抑制 < 1E10-4 (In-field)
< 1E10-5 (Out-of-field)

< 1E10-4 (In-field)
< 1E10-5 (Out-of-field)

< 1E10-4 (In-field)
< 1E10-5 (Out-of-field)

< 1E10-4 (In-field)
< 1E10-5 (Out-of-field)

对焦稳定性 无热 无热 无热 无热

水下机器人／自动驾驶汽车（AUV/AV）
系统以及高动态范围（HDR）镜头
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Navitar 有两种以 LED 为基础的产品:明光同轴照明器和环形光照明
器设计旨在匹配我司视觉系统的光学性能,每一种照明系统都是为适
用特定系统而创造,例如 Navitar 的 6000 变焦、12X 变焦或精密目
镜系统。每一种照明组件均配备了恰当数量的LED,可在最佳的光学
位置为整个视场提供强大的照明。

优点包括:
 • 寿命更长
 • 最小功耗
 • 窄波段(红) 

恒定色温(白)
 • 小包装具有最佳热管理 
 • 无风机过振
 • 成本更低

LED 照明

照明产品
Navitar 提供LED 环形灯、明光 LED 同轴照明、光纤照明和电源供应。

照明

型号 描述

1-6192 环形灯:1.28” 内径,0.5” 输入套圈,长度 3 英尺
(也有长度为 6 英尺、8 英尺、10 英尺和 15 英尺)

1-61214 环形灯: 1.28” 内径,0.718” 输入套圈,长度 3 英尺
(也有长度为 6 英尺和 8 英尺)

1-60926 环形灯:4.5” 内径,0.718” 输入套圈,长度 3 英尺

2-50017 环形灯转接器用于任何可精细聚焦的 12X 系列

1-60106 可弯曲光导管,同轴照明、0.5” 输入套圈、长度 3 英尺
(也有长度为 6 英尺、8 英尺、10 英尺、12 英尺和 15 英尺)

1-60162 可弯曲光导管,同轴照明、0.718” 输入套圈、长度 3 英尺
(也有长度为 6 英尺、8 英尺和 12 英尺)

1-6267 2” x 2” 光纤背光、0.718” 输入套圈、长度 40”

8-61313 双鹅颈管,0.718” 输入套圈

1-60787 连接将 0.5” 输入套圈转换为 0.718” 输入套圈

EKE 长寿命灯泡更换;  200 小时寿命,21V, 3250° K

EJV 标准灯泡更换;40 小时寿命,21V,3350° K

可用的光纤配件

光纤照明
 这些光纤照明包括具有可变光强度控制功能的卤素照明系统。它们选
用单或双光管或可附加的环形灯以照亮更大的区域。这些照明器具工
作温度低,噪音输出低。

光纤电源
Navitar 提供结构紧凑、坚固耐用的 AC/DC 卤素光源,配
备固态调光器以改变光强度和最大化灯泡寿命。 

内置同轴输入端口
6000 变焦 描述

2-60200 直径 8 mm 光纤输入
2-61503 直径 10 mm 光纤输入
2-61955 直径 12 mm 光纤输入
2-60263 直径 8 mm 平行同轴输入
1-60812 直径 8 mm 偏光器输入
12X 变焦
2-50157 直径 8 mm 光纤输入
2-50751 直径 10 mm 光纤输入
2-50975 直径 12 mm 光纤输入
2-50602 直径 8 mm 平行同轴输入
1-50554 直径 8 mm 偏光器输入

型号 描述

8-61172
120 伏特光纤电源,150w EKE 灯泡,0.720” 光纤插座
(CSA、UL、CE 适用)

1-60563
220 伏特光纤电源,150w EKE 灯泡,0.720” 光纤插座
(CSA、UL、CE 适用)

8-61892
90-265 伏特光纤电源,150w EKE 灯泡,0.720” 光纤
插座(CSA、UL、CE 适用)

1-63720
光源直流稳压 150W,120/220V。CSA 和 CE认
证。

Navitar 可以制造任何长度的光
纤灯泡和环形灯。请直接联系 
Navitar 告知您的具体要求。
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LED 照明系统图

Precise Eye Zoom 6000 12X Zoom

BRIGHTLIGHT ASSEMBLIES

1-62226

(50/60Hz, 90-280Vac)
1-62356 1-62357 1-62358

1-62350 

1-40042
350mA/700 mA

1-40045
350mA/700mA

1-40046
Zoom 6000 & Precise

Eye

ILLUMINATORS:

*** USB, RS-232, & POWER SUPPLY INCLUDED ***

2-62527 3-62355 3-51169

1-40049

:

1-40096
Zoom 6000 & Precise Eye

1-40095

环形光系统

适配器 适配器 适配器

白色 5500K

磨砂玻璃

6’长3.5mm 插头

环形光控制器和电源

50mm 工作距离 100mm 工作距离 150mm 工作距离

照明器

1-40089 绿色 (530nm)

1-40091 蓝色 (470nm)

1-40106 红 (627nm)

1-40094 琥珀色 (590nm)

1-40092 宝蓝色 (447.5nm)

1-40093 红/橙 (617nm) 可调式LED适配器 可调式LED适配器
12X

LED适配器12X
LED适配器

桌面控制器 带法兰安装口的控制器

接口线缆
1-40181 LED (.5m)
1-40182 LED (1m)
1-40183 LED (2m)
1-40184 LED (3m)

1-40033 蓝色 (470nm)

1-40035 红 (627nm)

1-40037 琥珀色 (590nm)

1-40034 宝蓝色 (447.5nm)

1-40036 红/橙 (617nm)

控制器

可调式同轴LED照明

1-40031 绿色 (530nm)

1-40086 中性白 (4100K)

1-40028 中性白 (4100K)
1-40029 冷白 (6500K)

1-40087 冷白 (6500K)

1-40030 暖白 (3100K)

1-40088 暖白 (3100K)

1-40032 青色 (505nm)

1-40090 青色 (505nm)
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Navitar 的大画幅镜头,包括 Kowa 和 蔡司之类的品牌,满足从中心到边缘高分辨率、低失
真和对F数有具体要求的应用。这些镜头不是改良视频镜头;它们的设计旨在匹配高端百
万像素类型相机的性能。

大画幅镜头

大画幅成像

我司创新的 25 mm 多倍率镜头 (1-15838) 用于 F 接口或 C 接口相机,并具
有每毫米 200 线对的分辨率。它是视觉系统应用的理想产品。这一广角
镜头的设计旨在让相机观察更广的区域而无需一般镜头要求的大距离。

Navitar 的 25 mm 镜头表现为固定 F/8 孔径,实现景深和分辨率之间的
平衡,并同时保持显著的集光功能。它具有 42 mm 的图像覆盖范围和 
0.1X 下 15.4 mm 至 0.5X 下 1.1 mm 的景深范围。它的低失真让相机
实现三维测量而无需辅助软件。

25 mm 铂金款镜头特征

• 倍率范围 0.1X 至 0.5X
• 可聚焦 2” 到无限远
• 边缘 0.13% 失真
• 近距成像的广角设计
• 大景深
• 衍射极限
• 卓越的清晰度和对比度

25 mm 镜头倍率规格

放大倍率 物体尺寸 物距 (mm) 光斑尺寸 图像调制传递函
数切断

物体调制传递函
数切断 

物体 NA 图像 NA 物体侧景深 

0.50X 85 45 6.5µ 140 70 0.0212 0.0425 1.1

0.34X 127 70 5.6µ 160 50 0.0159 0.0476 1.9

0.20X 212 120 5.2µ 190 38 0.0105 0.0526 4.5

0.14X 318 183 4.8µ 200 25 0.0074 0.0556 9.1

0.10X 424 245 4.8µ 200 20 0.0057 0.0572 15.4

*除非另有规定,测量单位是毫米。

Navitar 镜头
25mm 铂金款镜头

部件编码 接口 对角线图像 
(mm)

焦距 (mm) F 数范围 最小操作距离 
(mm)

MOD 时的图像尺寸
滤镜口径

宽度 (mm) 高度 (mm)

1-15838 F/C 接口 42 25 8 (固定) 45 68 51 无

1-18820 F-mount/M42 43 50 2-22 500 340 250 M 58x0.75

1-17494 — 90 86 4-22 95 72 54 M 55x0.75
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部件编码 接口 对角线图像 (mm) 焦距 (mm) F 数范围 最小工作距离(米)
MOD 时的图像尺寸

滤镜口径
宽度 (mm) 高度 (mm)

标
准

1-18808 F 接口 43 18 3.5-22 0.30 440 290 M 82x0.75

1-18809 F 接口 43 21 2.8-22 0.22 190 124 M 82x0.75

1-18810 F 接口 43 25 2.8-22 0.17 830 550 M 58x0.75

1-18811 F 接口 43 28 2.0-22 0.24 170 110 M 58x0.75

1-18812 F 接口 43 35 2.0-22 0.30 190 130 M 58x0.75

1-18813 F 接口 43 50 1.4-16 0.45 240 160 M 58x0.75

1-18814 F 接口 43 50 2.0-22 0.24 720 480 M 67x0.75

1-18815 F 接口 43 85 1.4-16 1.00 360 240 M 72x0.75

1-18816 F 接口 43 100 2.0-22 0.44 720 480 M 67x0.75

部件编码 接口 对角线图像 (mm) 焦距 (mm) F 数范围 最小工作距离(米)
MOD 时的图像尺寸

滤镜口径
宽度 (mm) 高度 (mm)

标
准

1-19711 F 接口 43.3 28 2.8-16 0.30 388 291 M 72x0.75

1-19712 F 接口 43.3 35 2.8-16 0.26 210 158 M 52x0.75

1-19713 F 接口 43.3 50 2.8-16 0.26 135 102 M 52x0.75

3C
C

D

1-19908 F 接口 30.0 28 2.8-22 0.50 247 185 M 72x0.75

IR 1-19909 F 接口 43.3 50 1.9-16 0.50 269 202 M 52x0.75

4/
3”

1-19910 C 接口 23.0 12 2.0-22 0.10 182 136 M 55x0.75

1-19911 C 接口 23.0 16 2.0-22 0.10 135 101 M 40.5x0.5

1-19912 C 接口 23.0 25 2.0-16 0.15 125 93 M 40.5x0.5

1-19913 C 接口 23.0 35 2.0-16 0.20 100 75 M 37.5x0.5

1-19914 C 接口 23.0 50 2.0-22 0.30 100 75 M 37.5x0.5 

蔡司 ZF 镜头具备专业摄像技术和工业应用要求的图像质量。ZF 镜头与尼
康 F-Bayonet 兼容,符合全球认可的具有大画幅图像传感器的高分辨率工业
性相机标准。

Zeiss ZF 镜头的特点是最高精确度的手动聚焦和稳固设计。高图像清晰度、
色纯度、杂散光的吸收和卓越的失真相机使用。

Zeiss 镜头  

这些大画幅镜头对机器视觉、检验和质量控制等进行了优化。坚固、紧凑
的设计使其十分适合要求苛刻的应用。低失真使其可用于近距离观察和对
应 4K 线扫描相机。

Kowa 镜头 

大画幅成像
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百万像素固定焦距镜头

型号 1-19910 1-19911 1-19912 1-19913 1-19914

焦距 (mm) 12 16 25 35 50

光圈范围/F 停止 2.0 - 22 2.0 - 22 2.0 - 16 2.0 - 16 2.0 - 22

控制

光圈 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉

焦点 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉

变焦 — — — — —

目标区域 
(mm)

4/3” 182.0 x 136.0 135.0 x 101.0 125.0 x 93.0 100.0 x 75.0 100.0 x 75.0

1” 126.6 x 94.6 93.9 x 70.2 86.9 x 64.7 69.6 x 52.2 69.6 x 52.2

2/3” 87.0 x 65.0          64.5 x 48.3 59.8 x 44.5 47.8 x 35.9 47.8 x 35.9

滤镜直径 (mm) Ø55.0 P=0.75 Ø40.5 P=0.50 Ø40.5 P=0.50 Ø37.5 P=0.50 Ø37.5 P=0.50

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口

重量(克) 270 250 255 210 235

600 万像素固定焦距镜头

型号 1-24420 1-24421 1-24422 1-24423 1-24424

焦距 (mm) 12 16 25 35 50

光圈范围/F 停止 1.8 - 16 1.8 - 16 1.8 - 16 2.0 - 16 2.0 - 16

控制

光圈 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉

焦点 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉

变焦 — — — — —

目标区域 
(mm)

1” 125.0 x 93.0 93.5 x 69.9 86.0 x 64.0 70.0 x 52.5 70.0 x 52.5

2/3” 85.9 x 63.9 64.3 x 48.1 59.1 x 44.0 48.1 x 36.1 48.1 x 36.1

1/2” 62.5 x 46.5 46.8 x 34.9 43.0 x 32.0 35.0 x 26.3 35.0 x 26.3

对焦范围 (m) 0.10 - ∞ 0.10 - ∞ 0.15 - ∞ 0.20 - ∞ 0.30 - ∞

滤镜直径 (mm) Ø40.5 P=0.50 Ø34.0 P=0.50 Ø34.0 P=0.50 Ø34.0 P=0.50 Ø34.0 P=0.50

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口

4/3” 画幅镜头

1” 画幅镜头

Navitar 具有高品质的视频镜头,从广角到长焦均具有高分辨率、低失真
和整个成像面的均匀成像效果。

用于工业应用的低倍率视频镜头种类丰富,包括 富士能、
Kowa、SWIR、7000 变焦等。质量构建结合精密工程成就了视频光学
的锐利、高分辨率和光学精确。

Navitar 机器视觉视频镜头
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固定焦距 高速 变焦

型号 NMV-2514 NMV-5018 DO-1795 DO-2595 DO-5095 NMV-6X16

焦距 (mm) 25 50 17 25 50 16 -100

光圈范围/F 停止 1.4 - 近距 1.8 - 近距 0.95 - 16 0.95 - 16 0.95 - 16 1.9 - 近距

控制

光圈 手动 手动 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动

焦点 手动 手动 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动

变焦 — — — — — 手动

目标区域 
(mm)

1” 27 x 21 15 x 11 363 x 272 243 x 182 140 x 105 宽 81.2 x 60.9 
远 13.6 x 10.2  

2/3” — — 250 x 187 167 x 125 97 x 72 —
1/2” — — 182 x 136 121 x 91 70 x 53 —

对焦范围 (m) 0.5 - ∞ 0.7 - ∞ 0.3 - ∞  0.5 - ∞ 0.6 - ∞ 1.1 - ∞

滤镜直径 (mm) Ø34 P=0.5 Ø40.5 P=0.50 Ø40.5 P=0.50 Ø40.5 P=0.50 Ø62 P=0.75 Ø58 P=0.75

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口
重量(克) 81 145 170 140 490 829

百万像素固定焦距镜头

型号 NMV-6M1 NMV-8M1 NMV-12M1 NMV-16M1 NMV-25M1 NMV-35M1 NMV-50M1 NMV-75M1

焦距 (mm) 6 8 12.5 16 25 35 50 75

光圈范围/F 停止 1.8-16 1.4-16 1.4-16 1.4-16 1.4-16 1.4-16 1.4-16 1.8-16

控制

光圈 手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

焦点 手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

变焦 — — — — — — — —

目标 
区域 (mm)

1” 267.4 x 196.3 147.0 x 110.5 307.5 x 230.5 227.0 x 170.5 140.8 x 105.6 96.9 x 72.7 115.2 x 86.4 157.9 x 118.4

2/3” 183.8 x 134.9 101.2 x 75.9 211.2 x 158.4 156.2 x 117.1 96.8 x 72.6 66.6 x 50.0 79.2 x 59.4 108.6 x 81.4

1/2” 133.7 x 98.1 73.6 x 55.2 153.6 x 115.2 113.6 x 85.2 70.4 x 52.8 48.5 x 36.4 57.6 x 43.1 78.9 x 59.2

对焦范围 (m) 0 . 1  -   ∞ 0 . 1  -   ∞ 0 . 3  -  ∞ 0 . 3  -   ∞ 0 . 3  -   ∞ 0 . 3  -   ∞ 0 . 5  -  ∞ 1 . 0  -  ∞

滤镜直径 (mm) — Ø55 P=0.75 Ø35.5 P=0.50 Ø35.5 P=0.50 Ø35.5 P=0.50 Ø35.5 P=0.50 Ø40.5 P=0.50 Ø46 P=0.75

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口

重量(克) 2 1 5 2 0 5 1 6 0 1 5 0 1 3 5 1 3 5 2 1 0 195

1” 画幅镜头

Navitar 机器视觉视频镜头

百万像素固定焦距镜头

型号 1-26382 1-26383 1-26384 1-26385 1-26386 1-26387

焦距 (mm) 8 12.5 16 25 35 50

光圈范围/F 停止 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

控制

光圈 手动 手动 手动 手动 手动 手动

焦点 手动 手动 手动 手动 手动 手动

变焦 80 x 63 56 x 43 44 x 34 29 x 22 21 x 16 15 x 11  

目标区域 
(mm)

1” 58 x 48 39 x 30 31 x 23 20 x 15 14 x 11 10 x 8

2/3” 49 x 37 32 x 24 25 x 19 17 x 12 17 x 12 8 x 6

1/1.8” 0.1 - ∞ 0.3 - ∞ 0.3 - ∞  0.3 - ∞ 0.3 - ∞ 0.5 - ∞

滤镜直径 (mm) Ø55 P=0.75 Ø35.5 P=0.50 Ø35.5 P=0.50 Ø35.5 P=0.50 Ø35.5 P=0.50 Ø40.58 P=0505

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口

1英寸像幅坚固型百万像素镜头
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百万像素固定焦距镜头

型号 NMV-5M23 NMV-8M23 NMV-12M23 NMV-16M23 NMV-25M23 NMV-35M23 NMV-50M23

焦距 (mm) 5 8 12 16 25 35 50

光圈范围/F 停止 2.8 x 16 1.4 - 近距 1.4 - 近距 1.4 - 16 1.4 - 16 2.0 -16 2.8 - 22

控制

光圈 手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

焦点 手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

变焦 — — — — — — —

目标 
区域 (mm)

1” — — — — — — —

2/3” 197 x 148 117 x 88 110 x 83 113 x 84 71 x 53 48 x 36 29 x 22

1/2” 110 x 105          84 x 63 79 x 59 80 x 60 51 x 38 33 x 26 21 x 16

1/3” 82 x 78 63 x 47 59 x 44 60 x 45 38 x 28 25 x 19 16 x 12

1/4” 55 x 52 49 x 31 39 x 29 40 x 30 25 x 14 16 x 13 10 x 8

对焦范围 (m) 0.10 - ∞ 0.12 - ∞ 0.15 - ∞ 0.2 - ∞ 0.2 - ∞ 0.2 - ∞ 0.2 - ∞

滤镜直径 (mm) Ø40.5 P=0.50 Ø27 P=0.50 Ø27 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø27 P=0.50 Ø27P=0.50 Ø27.0 P=0.50

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口

重量(克) 85 90 85 85 89 70 95

固定焦距镜头

型号 NMV-6 NMV-8 NMV-12 NMV-16 NMV-25 NMV-35 NMV-50

焦距 (mm) 6 8 12 16 25 35 50

光圈范围/F 停止 1.4 - 16 1.4 - 16 1.4 - 16 1.4 - 16 1.6 - 16 1.6 - 16 2.0 - 22

控制

光圈 手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

焦点 手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

变焦 — — — — — — —

目标区域 
(mm)

1” — — — — — — —

2/3” 367 x 251 260 x 184 237 x 173 112 x 83 119 x 89 127 x 95 85 x 64

1/2” 264 x 181 187 x 132 170 x 125 80 x 60 86 x 64  91 x 68 61 x 46

1/3” 198 x 136 140 x 99 127 x 93 60 x 45 64 x 48 68 x 51 46 x 34

1/4” 132 x 90 93 x 66 85 x 62 40 x 30 43 x 32 45 x 34 30 x 23

对焦范围 (m) 0.1 - ∞ 0.1 - ∞ 0.1 - ∞ 0.2 - ∞ 0.2 - ∞ 0.35 - ∞ 0.5 - ∞

滤镜直径 (mm) Ø27.0 P=0.50 Ø27.0 P=0.50 Ø27.0 P=0.50 Ø27.0 P=0.50 Ø30.5 P=0.50 Ø30.5 P=0.50

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口

重量(克) 63 60 63 55 58 85 88

2/3” 画幅镜头

低倍率视频成像Navitar 机器视觉视频镜头
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1000 万像素固定焦距镜头

型号 1-19552 1-19553 1-19554 1-19555 1-19556 1-19557 1-19558

焦距 (mm) 5.0 8.5 12.0 16.0 25.0 35.0 50.0

光圈范围/F 停止 1.8-16 1.8-22 1.8-11 1.8-16 1.8-16 2.0-16 2.8-16

控制

光圈 手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

焦点 手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

变焦 — — — — — — —

目标 
区域 (mm)

2/3” 197.0 x 147.0 133.2 x 99.6 80.7 x 60.2 61.1 x 45.7 36.7 x 27.5 23.4 x 17.6 19.1 x 14.3

1/2” 143.2 x 107.0 96.9 x 72.4 58.7 x 43.8 44.4 x 33.2 26.7 x 20.0 17.0 x 12.8 13.9 x 10.4

1/3” 107.4 x 80.2 72.7 x 54.3 44.0 x 32.8 33.2 x 24.9 20.0 x 15.0 12.8 x 9.6 10.4 x 7.8

对焦范围 (m) 0 . 1  -   ∞ 0 . 1  -   ∞ 0 . 1  -  ∞ 0 . 1  -   ∞ 0 . 1  -   ∞ 0 . 1  -   ∞ 0 . 1  -  ∞

滤镜直径 (mm) Ø46.0 P=0.75 Ø34.0 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø34.0 P=0.50 Ø30.5 P=0.50

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口

重量(克) 1 2 0 11 5 1 0 5 9 0 9 5 1 6 0 1 7 0

2/3” 画幅镜头

500 万像素固定焦距镜头

型号 1-24830 1-24831 1-24832 1-24833

焦距 (mm) 12.5 16.0 25.0 35.0

光圈范围/F 停止 1.4-16 1.4-16 1.6-16 1.6-16

控制

光圈 手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

焦点 手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

手动,有锁紧
螺钉

变焦 — — — —

目标区域 
(mm)

2/3” 81.4 x 60.9 64.6 x 48.4 35.1 x 26.3 42.1 x 31.6

1/2” 59.2 x 44.3 47.0 x 35.2 25.5 x 19.1 30.6 x 23.0

1/3” 44.4 x 33.2 35.2 x 26.4 19.1 x 14.3 23.0 x 17.2

对焦范围 (m) 0 . 1  -   ∞ 0 . 1  -   ∞ 0 . 1  -  ∞ 0 . 1 8  -   ∞

滤镜直径 (mm) Ø30.5 P=0.50 Ø30.5 P=0.50 Ø30.5 P=0.50 Ø30.5 P=0.50

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口

Navitar 机器视觉视频镜头
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远心,固定焦距 变焦 

型号 TC-5028 NMV-6X11.5 变焦 7000E 变焦 7000

焦距 (mm) 50 11.5 - 69 12.5 - 75 (6x)(微距) 18 - 108 (6x)(近距摄影调焦)

光圈范围/F 停止 2.8 - 近距 1.4 - 近距 1.8 - 近距 2.5 - 近距

控制

光圈 手动 手动 手动 手动

焦点 手动 手动 手动 手动

变焦 — 手动 手动 手动

目标区域 
(mm)

2/3” 8.1 x 6.1 宽 73 x 55 
远 13 x 10

宽 504 x 378   
远 83 x 64

宽 252 x 195  
远 43 x 33

1/2” 5.9 x 4.4 — 宽 367x 275
远 60 x 45

宽 183 x 142  
远 31 x 24 

1/3” 3.8 x 3.3 — 宽 274 x 206  
远 45 x 34 

宽 138 x 106  
远 23 x 18 

1/4” 2.9 x 2.2 — 宽 183 x 137  
远 30 x 22

宽 91 x 71  
远 15 x 12

对焦范围 (m) 0.5 - ∞ * 1.0 - ∞ 1.0 - ∞(微距时 102) 0.13 - ∞

滤镜直径 (mm) Ø37  P=0.75 Ø46 P=0.75 Ø49 P=0.75 Ø52 P=0.75

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口

重量(克) 318 410 370 595

固定焦距镜头

型号 NMV-75 NMV-100 NAV-1614 NAV-2514 NAV-3520 NAV-5028

焦距 (mm) 75 100 16 25 35 50

光圈范围/F 停止 2.5 - 22 2.8 - 32 1.4 - 16 1.4 - 22 2.0 - 22 2.8 - 22

控制

光圈 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉

焦点 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉

变焦 — — — — — —

目标 
区域 (mm)

2/3” 51 x 38 37 x 27 119 x 89 72 x 54 46 x 34 66 x 50

1/2” 37 x 27 27 x 20 87 x 65 52 x 39 33 x 25 48 x 36

1/3” 28 x 20 20 x 15 65 x 49 39 x 29 25 x 19 36 x 27

1/4” 18 x 13 13 x 10 43 x 32 26 x 19 17 x 13 24 x 18

对焦范围 (m) 1.2 - ∞ 2.0 - ∞ 0.25 - ∞  0.25 - ∞ 0.25 - ∞ 0.5 - ∞

滤镜直径 (mm) Ø34.0 P=0.50 Ø40.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口

重量(克) 100 140 42 45 55 55

2/3” 画幅镜头

低倍率视频成像Navitar 机器视觉视频镜头
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*非远心模式下的对焦范围。

广角固定焦距 固定焦距 变焦

型号 NMV-4WA NMV-5WA NMV-6WA NMV-12WA NAV-614 NMV-1214 NMV-6X8

焦距 (mm) 3.5 4.5 6 12 6 12 8-48

光圈范围/F 停止 1.4 - 16 1.4 - 16 1.4 - 16 2.8 - 32 1.4 - 16 1.4 - 近距 1.0 - 近距

控制

光圈 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉

焦点 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉 手动,有锁紧螺钉

变焦 — — — — — — 手动

目标区域 
(mm)

1” — — — — — — —

2/3” — — — — — — —

1/2” 396 x 247 260 x 180 174 x 128 167 x 123 176 x 130 17 x 13 宽 74.3 x 54.9 
远 12.3 x 9.3 

1/3” 297 x 185 195 x 135 130 x 96 125 x 92 132 x 97 — —

1/4” 198 x 123 130 x 90 87 x 64 83 x 61 88 x 65 — —

对焦范围 (m) 0.2 - ∞ 0.2 - ∞ 0.2 - ∞ 0.3 - ∞ 0.1 - ∞ 0.3 - ∞ 1.0 - ∞

滤镜直径 (mm) — — Ø25.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø30.5 P=0.75 Ø30.5 P=0.50 Ø46 P=0.75

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口

重量(克) 60 55 60 56 50 90 395

固定焦距 变焦

型号 DO-2814 变焦 7010

焦距 (mm) 2.8 8.5 - 90

光圈范围/F 停止 1.4 - 近距 2.5 - 近距

控制

光圈 手动 手动

焦点 手动 手动

变焦 — 手动

目标区域 
(mm)

1” — —

2/3” — —

1/2” — —

1/3” 579 x 414 宽 170 x 127.8 
远 16.8 x 12.6(无近距镜头)

1/4” 386 x 276 宽 113 x 85  
远11 x 8(无近距镜头)

对焦范围(米) 0.3 (固定) 0.18 - ∞

滤镜直径 (mm) 无滤镜 无滤镜
接口 CS 接口 C 接口
重量(克) 60 437

1/2” 画幅镜头

1/3” 画幅镜头

Navitar 机器视觉视频镜头
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富士能机器视觉视频镜头

1” 画幅镜头

固定焦距 

型号 CF12.5HA-1 CF16HA-1 CF25HA-1 CF35HA-1 CF50HA-1 CF75HA-1

焦距 (mm) 12.5 16 25 35 50 75

光圈范围/F 停止 1.4 - 22 1.4 - 22 1.4 - 22 1.4 - 22 1.8 - 22 1.8 - 22

控制
光圈 手动 手动 手动 手动 手动 手动

焦点 手动 手动 手动 手动 手动 手动
变焦 — — — — — —

目标区域 (mm)
1” 120 x 90 100 x 75 65 x 48 73 x 55 76 x 57 79 x 59

2/3” — — — — — —

1/2” — — — — — —

对焦范围 (m) 0.1 - ∞ 0.1 - ∞ 0.1 - ∞ 0.2 - ∞ 0.4 - ∞ 0.9 - ∞

滤镜直径 (mm) Ø49 P=0.75 Ø49 P=0.75 Ø49 P=0.75 Ø49 P=0.75 Ø49 P=0.75 Ø49 P=0.75
接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口
重量(克) 280 280 300 190 200 300

固定焦距百万像素 

型号 HF12.5SA-1 HF16SA-1 HF25SA-1 HF35SA-1 HF50SA-1 HF75SA-1

焦距 (mm) 12.5 16 25 35 50 75
光圈范围/F 停止 F1.4 - F22 F1.4 - F22 F1.4 - F22 F1.4 - F22 F1.8 - F22 F1.8 - F22

控制
光圈 手动 手动 手动 手动 手动 手动
焦点 手动 手动 手动 手动 手动 手动
变焦 — — — — — —

目标区域 
(mm)

1” — — — — — —

2/3” 83 x 62 69 x 51 44 x 33 50 x 38 70 x 52 101 x 76
1/2” 60 x 45 50 x 37 32 x 24 37 x 27 51 x 38 74 x 55
1/3” 45 x 34 37 x 28 24 x 18 27 x 21 38 x 28 55 x 41
1/4” — — — — — —

对焦范围(米) 0.1 - ∞ 0.1 - ∞ 0.1 - ∞ 0.2 - ∞ 0.2 - ∞ * 0.9 - ∞ **
滤镜直径 (mm) Ø49 P=0.75 Ø49 P=0.75 Ø49 P=0.75 Ø49 P=0.75 Ø49  P=0.75 Ø49  P=0.75
接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口
重量(克) 295 285 315 185 240 300

2/3” 画幅镜头

固定焦距百万像素 

型号 HF8XA-1 HF12XA-1 HF16XA-1 HF25XA-1 HF35XA-1

焦距 (mm) 8 12 16 25 35
光圈范围/F 停止 F1.6 - F16 F1.6 - F16 F1.6 - F16 F1.6 - F16 F1.9 - F16

控制
光圈 手动 手动 手动 手动 手动
焦点 手动 手动 手动 手动 手动
变焦 — — — — —

目标区域 
(mm)

2/3” 106 x 80 71 x 53 55 x 42 35 x 26 50 x 38
1/2” 77 x 58 52 x 39 40 x 30 26 x 19 36 x 27
1/3” 58 x 43 39 x 29 30 x 23 19 x 14 27 x 20

对焦范围(米) 0.1 - ∞ 0.1 - ∞ 0.1 - ∞ 0.1 - ∞ 0.2 - ∞
滤镜直径 (mm) Ø25.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50
接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口
重量(克) 79 79 71 72 60

2/3” 画幅镜头
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固定焦距

型号 HF9HA-1B HF12.5HA-1B HF16HA-1B HF25HA-1B HF35HA-1B HF50HA-1B HF75HA-1B

焦距 (mm) 9 12.5 16 25 35 50 75

光圈范围/F 停止 1.4 - 近距 1.4 - 近距 1.4 - 近距 1.4 - 近距 1.6 - 近距 2.3 - 近距 2.8 - 近距

控制

光圈 手动 手动 手动 手动 手动 手动 手动

焦点 手动 手动 手动 手动 手动 手动 手动

变焦 — — — — — — —

目标区域 
(mm)

1” — — — — — — —

2/3” 108 x 81 78 x 58 63 x 47 53 x 40 59 x 44 77 x 57 114 x 85

1/2” 79 x 59 57 x 42 46 x 34 38 x 29 43 x 32 56 x 42 83 x 62

1/3” 59 x 44 42 x 32 34 x 26 29 x 22 32 x 24 42 x 31 62 x 47

1/4” 44 x 33 32 x 24 26 x 19 22 x 16 24 x 18 31 x 24 47 x 35

对焦范围(米) 0.1 - ∞ 0.1 - ∞ 0.1 - ∞ 0.15 - ∞ 0.25 - ∞ * 0.5 - ∞ 1.1 - ∞

滤镜直径 (mm) Ø27 P=0.75 Ø25.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø25.5  P=0.50 Ø25.5 P=0.50 Ø30.5 P=0.50

接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口

重量(克) 55 45 45 45 45 45 55

注意: 
 所有富士能 “HF” 镜头配有对焦和光圈锁紧螺钉。
* 使用长于 5 mm 的伸延管将增加最近对焦距离至 0.3 m。
** 使用长于 5 mm 的伸延管将增加最近对焦距离至 0.5 m。

富士能机器视觉视频镜头

2/3” 画幅镜头

1/2” 画幅镜头 3CCD 相机的 1/3” 画幅镜头
固定焦距

型号 TF2.8DA-8 TF4DA-8 TF15DA-8

焦距 (mm) 2.8 4 15

光圈范围/F 停止 2.2 - 近距 2.2 - 近距 2.2 - 近距

控制

光圈 手动 手动 手动

焦点 手动 手动 手动

变焦 — — —

目标区域 
(mm)

1” — — —

2/3” — — —

1/2” — — —

1/3” 218 x 153 131 x 98 36 x 27

1/4” 145 x 102 87 x 65 24 x 18

对焦范围 (m) 0.1 - ∞ 0.1 - ∞ 0.1 - ∞

滤镜直径 (mm) 无滤镜 Ø27 P=0.5 Ø25.5 P=0.5

接口 C 接口 C 接口 C 接口

重量(克) 75 70 60

*对焦和光圈的锁紧螺钉为标准式。

固定焦距
型号 DF6HA-1B*

焦距 (mm) 6

光圈范围/F 停止 1.2 - 近距

控制

光圈 手动

焦点 手动

变焦 —

目标区域 
(mm)

1” —

2/3” —

1/2” 122 x 92

1/3” 92 x 69

1/4” 69 x 52

对焦范围 (m) 0.1 - ∞  

滤镜直径 (mm) Ø27 P=0.5

接口 C 接口

重量(克) 45
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Navitar 的定焦 SWIR 超光谱镜头是专门为 SWIR(短波红外)相机和应用而设
计。镜头有焦距从 8 mm 至 50 mm 各种规格。这些镜头是各种使用 SWIR 
相机的成像应用的理想产品,如周边监控、食品分拣、公路收费监测、边境和
港口安保、质量控制或航空影像。 

增倍镜(用于所有镜头,除 SWIR 之外)
增倍镜安装在镜头和相机之间,会延长视频镜头的焦距和增加有效孔径(F/数
字)。例如,使用 2XE 增倍镜将把下列镜头的焦距延长两倍 (2X),有效孔径翻倍: 
(2X) 50 mm, F/1.3 镜头 = 100 mm F/2.6

近摄接圈套装
我司还提供近摄接圈套装,让您可以将标准固定焦距镜头转换为微距镜头。
相机和镜头之间的接圈接口使在更近的距离下对焦 C 接口镜头成为可能。

可选配件

视频镜头配件

型号 描述
HE15-1 1.5 X 增倍镜,13.08 mm 长,Ø45

HE20-1 2.0 X 增倍镜,13.74 mm 长,Ø45

2XE 2.0 X 增倍镜,11.12 mm 长,Ø31.92

NMV-
EXT

近摄接圈套装,5 块,共计 38.5mm(0.5 
mm、1 mm、5 mm、10 mm、22 mm)

3-6073 5 mm 近摄接圈

固定焦距
型号 SWIR-8 SWIR-12 SWIR-16 SWIR-25 SWIR-35 SWIR-50

焦距 (mm) 8 12 16 25 35 50
光圈范围/F 停止 1.4 - 16 1.4 - 16 1.4 - 16 1.4 - 16 1.4 - 16 1.4 - 16

控制
光圈 手动 手动 手动 手动 手动 手动
焦点 手动 手动 手动 手动 手动 手动
变焦 — — — — — —

目标区域 
(mm)

1” 147.0 x 110.5 307.5 x 230.5 227.0 x 170.5 192.0 x 144.0 133.5 x 100.1 140.8 x 105.6
2/3” 101.2 x 75.9 211.2 x 158.4 156.2 x 117.1 132.0 x 99.0 91.8 x 68.8 96.8 x 72.6

1/2” 73.6 x 55.2 153.6 x 115.2 113.6 x 85.2 96.0 x 72.0 66.7 x 50.0 70.4 x 52.8

对焦范围 (m) 0.1 - ∞ 0.3 - ∞ 0.3 - ∞ 0.3 - ∞  0.3 - ∞ 0.5 - ∞
滤镜直径 (mm) Ø55 P=0.75 Ø35.5 P=0.5 Ø35.5 P=0.5 Ø35.5 P=0.5 Ø35.5 P=0.5 Ø40.5 P=0.5
接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口 C 接口
重量(克) 205 160 150 135 135 210

定制 SWIR 镜头设计
Navitar 提供定制设计 SWIR 系列产品并欢迎您的定制垂询。我司已经设计
和建造数种定制镜头,包括检测可见近红外和短波红外波长 (500 - 1600 nm) 
的系统。定制设计是 F/1.35,25 mm,C 接口镜头。 

请联系您的账户经理以获得定制 SWIR 的报价。

SWIR 超光谱镜头



63

变焦 7000E

变焦 7000E 是为工业检测和成像要求不那么高的应
用而设计。它提供了在 12.5 mm 至 75 mm 焦距范围
内 6:1 的变焦比。变焦 7000E 集成了 7000 和 7010 
变焦系统的许多功能,并具有极具吸引力的价格。

变焦 7000 系列

变焦 7000

变焦 7000 是一款多功能的近聚焦微距视频镜头,专
为必须成像的直径超过 1” 的目标而设计。它提供
了整个变焦范围的齐焦性,并且与 2/3” 或更小的相
机兼容。

电动变焦 7000

内置二相步进电机的电动变焦 7000 用于变焦,对焦
和光圈控制是用于自动化质量检查和组装、生物医
学成像、印刷电路板和电子检验和燃油量表监测的
理想产品。

变焦 7010

变焦 7010 微距变焦镜头为 1/3” 或更小的相机设计,
具有 10X 的变焦比。这一镜头能够在不使用近摄接
圈或近摄镜头捕捉近摄图像,高达 10X 的可变倍率(
变焦)可以实现对小型物体的近距观察。
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7000 变焦视场 
工作距离 

(mm)
2/3” 高倍率 2/3”低倍率 1/2”高倍率 1/2”低倍率 1/3”高倍率 1/3”低倍率 1/4”高倍率 1/4”低倍率
H  V H  V H  V H  V H  V H  V H  V H  V

127 8 6.0 48 36 5.8 4.4 35.0 26.3 4.3 3.2 25.9 19.4 2.9 2.2 17.5 13.2
152 10 7.5 60 45 7.3 5.5 43.8 32.9 5.4 4.1 32.4 24.3 3.7 2.8 21.9 16.5
178 12 9.0 72 54 8.7 6.6 52.6 39.4 6.5 4.9 38.9 29.2 4.4 3.3 26.3 19.7
203 14 10.5 84 63 10.2 7.7 61.3 46.0 7.6 5.7 45.5 34 5.1 3.9 30.7 23.0
229 16 12.0 96 72 11.7 8.8 70.1 52.6 8.6 6.5 51.8 38.9 5.9 4.4 35.1 26.3
254 18 13.5 108 81 13.1 9.9 78.8 59.1 9.7 7.3 58.3 43.7 6.6 5.0 39.4 29.6
279 20 15.0 120 90 14.6 11.0 87.6 65.7 10.8 8.1 64.8 48.6 7.3 5.5 43.8 32.9
305 22 16.5 132 99 16.1 12.0 96.4 72.3 11.9 8.9 71.3 53.5 8.1 6.0 48.2 36.2

拆除近摄镜头
610 42 30 252 180 30.7 21.9 184.0 131.4 22.7 21.1 136.1 97.2 15.4 11.0 92.0 65.7
762 54 39 324 234 39.4 28.5 236.5 170.8 29.2 25.9 175.0 126.4 19.7 14.3 118.3 85.4
914 66 48 396 288 48.2 35.0 289.1 210.2 35.6 25.9 213.8 155.5 24.1 17.5 144.6 105.1

1,067 78 57 468 342 56.9 41.6 341.6 249.7 42.1 30.8 252.7 184.7 28.5 20.8 170.8 124.9
1,219 90 66 540 396 65.7 48.2 394.2 289.1 48.6 35.6 291.6 213.8 32.9 24.1 197.1 144.6

采用自 2/3”、 1/2”、 1/3” 和 1/4” 相机监测系统,具有约 10% 的溢出。所有尺寸的单位都是毫米。 
调焦配有锁紧螺钉。可以根据要求修改光圈和变焦。

变焦 7000 系列

7010 变焦视场

物距 
(mm)

1/3”高倍率 1/3”低倍率 1/4”高倍率 1/4”低倍率

H  V H  V H  V H  V

178 7.36 5.52 74.40 55.80 4.88 3.66 49.60 37.20
203 9.12 6.84 92.80 69.60 6.08 4.56 61.60 46.20
229 10.96 8.22 111.20 83.40 7.28 5.46 74.40 55.80
254 12.48 9.36 126.40 94.80 8.32 6.24 84.00 63.00
279 13.92 10.44 140.80 105.60 9.28 6.96 93.60 70.20
305 16.80 12.60 170.40 127.80 11.20 8.40 113.60 85.20

 拆除近摄镜头
406 18.40 13.80 188.00 141.00 12.24 9.18 125.60 94.20
508 25.00 18.00 244.00 183.00 16.00 12.00 162.40 121.80
610 29.60 22.20 304.00 228.00 19.76 14.82 202.40 151.80
914 44.80 33.60 456.00 342.00 29.84 22.38 304.00 228.00

1,219 60.00 45.00 616.00 462.00 40.00 30.00 410.40 307.80

来自 1/3”和 1/4” 相机监测系统,具有约 10% 的溢出。  

无微距 7000E 变焦视场 

7000E 变焦微距视场 

物距 
(mm)

2/3” 高倍率 2/3”低倍率 1/2”高倍率 1/2”低倍率 1/3”高倍率 1/3”低倍率 1/4”高倍率 1/4”低倍率

H  V H V H  V H  V H  V H  V H V H V

柔焦 914.4 
mm

- - - - - - - - - - - - - - - -

914 84 62 504 372 61.3 45.3 367.9 271.6 45.4 33.5 272.2 200.9 30.7 22.7 184.0 135.8

1,067 100 74 600 444 73 54 438 324.1 54 40 324 239.8 36.5 27.0 219.0 162.1

1,219 116 86 696 516 84.7 62.8 508.1 376.7 62.6 46.4 375.8 278.6 42.4 31.4 254.1 188.4

1,372 132 98 792 588 96.4 71.5 578.2 429.2 71.3 52.92 427.7 317.5 48.2 35.8 289.1 214.6

1,524 148 110 888 660 108 80.3 648 481.8 79.9 59.4 479.5 356.4 54.0 40.2 324.0 240.9

1,676 168 122 984 732 119.7 89.1 718.3 534.4 88.6 65.9 531.4 395.3 59.9 44.6 359.2 267.2

1,829 180 134 1080 804 131.4 97.8 788.4 586.9 97.2 72.4 583.2 434.2 65.7 48.9 394.2 293.5

来自 2/3”、1/2”、 1/3” 和 1/4” 相机监测系统,具有约 10% 的溢出。所有尺寸的单位都是毫米。

物距 
(mm)

2/3”  
高倍率       

1/2” 
高倍率 

1/3” 
高倍率

1/4” 
高倍率

H  V H  V H  V H  V

25 – – – – – – – –

51  64  45 46.7 32.9 34.6 24.3 23.4 16.5

76  79 56 57.7 40.9 42.7 30.2 28.9 20.5

102  94 67 68.6 48.9 50.7 36.2 34.3 24.5

127 109 78 79.6 56.9 58.9 42.1 39.8 28.5

152 124 89 90.5 65.0 67.0 48.1 45.3 32.5

178 139 100 101.5 73.0 75.1 54.0 50.8 36.5

203 – – – – – – – –

来自 2/3”、1/2”、 1/3” 和 1/4” 相机监测系统,具有约 10% 的溢出。
所有尺寸的单位都是毫米。
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板级镜头 / 黑盒子相机用转换镜头

Navitar 转换镜头
黑盒子相机一直被广泛应用于诸多安保，监察以及工业领域。
然而，市面上现有的改善远程观察效果或提高放大倍率的高质量
转换镜头却十分匮乏。

相较于现有的其他转换镜头，Navitar 转换镜头设计紧凑，
轻便，性能优异并且可提供多种放大倍率选择，
是无人驾驶飞行器，边界安保以及工业自动化应用的理想选择。

技术资料
Navitar 转换镜头能简易地被安装于黑盒子相机上，
从而实现最佳的变焦范围。相对照度范围为50%到80%。
具体部件型号以及描述请见下图。详细的产品轮廓图、
细 节 参 数 、 视 场 范 围 以 及 光 学 性 能 展 示 请 访 问 我 们 的 网
站：navitar.com。

型号 描述

1-19271 2X 增距镜头

黑盒子相机用转换镜头
安装选项
Navitar 深知每一位用户的应用都是独一无二的。
我们的设计团队将尊重理解每一位用户的需求，加强沟通，
针对用户的具体方案推出最佳的安装选项。

相机测试
Navitar 选用了诸多相机进行转换镜头测试，包括索尼FCB-
980S，FCB-EX1000, FCB-H10, FCB-H11, and FCB-EX1020。

基于现有相机产品种类诸多，我们的测试不可能一一涵盖，
我们可为用户提供样品镜头以供测试。

放大倍率范围：4x到0.4x。 更多信息，请致电
Navitar。

Navitar M12 板级镜头
Navitar M12 微型视频S口镜头，适配CCD和CMOS数字图像传感器，广
泛应用于消费，工业安全以及扫描领域。体积设计紧凑，且采用多元化全
体玻璃设计为用户呈现最佳的性能和极高的成像品质。

*预订数量超过100个时请致电Navitar询价.

型号 传感器尺寸 焦距 (mm) 光圈 机械后焦距
（空气介质） 像方直径 视角

H x V 畸变 (F - ϴ)

1-26815 1/4” 1.2 F/2 1.55 3.837 190 x 117 -3.6%

1-26816 1/2.8” 2.5 F/2 4.57 6.400 125 x 91 -12.9%

1-26817 1/2.7” 3.0 F/2 5.16 6.500 114 x 61 -10.2%

1-26818 1/2.7” 3.5 F/2.5 6.89 6.615 102 x 53 -13.9%

1-26819 1/2.7” 4.0 F/2 6.24 6.609 86 x 47 -6.5%

1-26820 1/2.7” 4.9 F/2 6.03 6.609 70 x 38 -4.1%

1-26821 1/2.7” 6.0 F/2 6.74 6.609 57 x 31 -5.3% / -16.3% f tan

1-26822 1/2.7” 8.0 F/2 6.78 6.615 42 x 23 -3.9% / -9.9% f tan

1-62823 1/2.7” 12.0 F/2 5.66 6.615 27 x 15 -2.4% f tan
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MagniStar® 系列 
这些高分辨率低失真镜头设计用于 2/3” 及更小画幅的相机,同时还支持具
有 3.5µm 像素的百万像素相机。应用范围包括测量、平板检测、曲面检查
和其他需要更大景深的成像应用。

远心镜头

关键优点:

 • 双远心
 • 可调内置光圈*

 • 卓越的调制传递函数性能
 • 图片失真小于 0.1%

 • 无视差

部件编码 放大倍
率

远心(度
数)

失真 
(%)

视场角 1/3” 
H x V (mm)

视场角 1/2” 
H x V (mm)

视场角 1/1.8” 
H x V (mm)

视场角 2/3” H 
x V (mm)

工作
距离 
(mm)

F 数

MTF@ 
70 lp/
mm 
(%)

景深 
(mm)

长度 
(mm)

接口部
件号码

1-23723 0.05X 0.03 0.02 94.1 x 70.6 125.5 x 94.1 140.7 x 104.3 172.5 x 129.4 530 F/8 >51 260 630 1-23866

1-23522 0.128X 0.05 0.01 37.5 x 28.1 50.0 x 37.5 56.1 x 41.6 68.8 x 51.6 176 F/7 >55 31 283 1-23782

1-23591 0.243X 0.04 0.02 19.8 x 14.8 26.3 x 19.8 29.5 x 21.9 36.2 x 27.2 103 F/8 >50 11 165 1-23783

1-23524 0.528X 0.09 0.035 9.1 x 6.8 12.1 x 9.1 13.6 x 10.1 16.7 x 12.5 44 F/7 >51 2 134 1-23781

1-24162 1.0X 0.04 0.002 4.8 x 3.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.3 8.8 x 6.6 62 F/11 >42 0.9 66 1-24218

1-24056 2.0X 0.02 0.01 2.4 x 1.8 3.2 x 2.4 3.6 x 2.7 4.4 x 3.3 56 F/11 >39 0.3 103 1-24219

MagniStar®双远心镜头 - C 接口 

 *大画幅型号 1-24531 没有光圈。 

部件编
码

放大
倍率 远心(度数) 失真 (%)

视场角 1” H 
x V (mm)

视场角 
4/3” H x 
V (mm)

视场角 
43.3mm H 
x V (mm)

工作
距离 
(mm)

F 数 MTF@ 70 
lp/mm (%)

景深 
(mm)

长度 
(mm)

接口部
件号码

1-24531 0.5X 0.047 0.02 25.6 x 19.2 36 x 27 72 x 48 172 F/16 >23 4 359 1-24541

MagniStar® 双远心镜头 - F 接口 - 大画幅 

远心

远心镜头的优点
远心镜头最重要的一个优点是当物体距离改变时,图像倍率不会变化。远
心镜头是从同一个透视角度观察和显示整个物体,因此,三维特征展示不会
出现使用标准镜头时的透视失真和图像位置错误。通过视场可见无失真
的深孔内部物体,因此,远心镜头非常适合三维物体的检测，以及那些需要
对物体形状和尺寸进行精准测量的应用环境。
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12X 远心变焦系统使用户在 0.4 度内达到真正的远心条件,同时保持恒定的透视和放大倍
率。这意味着即使物体稍微偏离焦点,图像的尺寸也不会改变。12X 远心变焦的视场覆盖
范围是 50 mm 向下至 4 mm,同轴照明使得视图清晰,即使是观察镜面反射类型的物体表
面。无同轴光照明的情况也可实现这一效果。

12X 远心变焦系统

远心(度数)
物体 NA 图像 NA 聚焦物体深度

(mm)

远心错误 (mm) 物体尺寸 大概调制传
递函数 (Ip/

mm)

可解析 特点(
微米)放大倍

率 1/4” 1/3”   1/2” 1/4” 1/3”    1/2” 1/4” 1/3” 1/2” 

0.16 0.05 0.06 -0.03 0.005 0.032 19.4 0.018 0.020 -0.009 25.0 37.3 49.7 15 66
0.23 -0.10 -0.09 -0.18 0.007 0.031 9.7 -0.017 -0.016 -0.030 17.4 26.1 34.8 22 46
0.33 -0.19 -0.18 -0.27 0.010 0.030 5.2 -0.016 -0.016 -0.024 12.1 18.2 24.3 30 34
0.47 -0.23 -0.23 -0.31 0.013 0.028 3.0 -0.012 -0.012 -0.016 8.5 12.8 17.0 39 26
0.67 -0.25 -0.25 -0.34 0.016 0.024 1.9 -0.008 -0.008 -0.011 5.9 8.9 11.9 49 21
0.96 -0.27 -0.27 -0.36 0.020 0.021 1.3 -0.006 -0.006 -0.008 4.2 6.3 8.4 59 17
1.36 -0.29 -0.29 -0.38 0.024 0.017 0.9 -0.004 -0.005 -0.006 2.9 4.4 5.9 71 14
1.94 -0.25 -0.24 -0.29 0.028 0.015 0.6 -0.003 -0.003 -0.003 2.1 3.1 4.1 84 12

12X 远心变焦镜头规格

大倍率范围和超常工作距离
当与 1-50993 12X 变焦组合时,远心附件会出现额定物距 173mm +/- 2mm。物距可由
工厂从 165 修改至 186 mm。1X 转接环的放大倍率范围是 0.16X 至 1.94X,2X 转接环
则是 0.32X 至 3.88X。最大视野是 50 mm。一个上 2X 的 F 接口转接器可安装于 F 接
口的相机。

TC-5028
Navitar TC-5028 远心镜头是一款 50 mm F/2.8 的远心镜头,
可减少或消除视角错误和放大倍率错误,同时具有高分辨率、
高对比度和低失真。这一紧凑轻便型镜头可用于 1/3”、1/2” 
和 2/3” 画幅相机,可用于 0.5X 至 1.0X,1:1。

远心使用的规格

倍率 0.5 1.0X

0.5X 时失真 -0.3%

1.0X 时失真 小于 - 0.1%

前方距离 
镜头到物体

0.5X:115 mm
1.0X:85 mm

TC-5028 视频镜头规格
焦距 50 mm
光圈范围/ F 停止 2.8 - 近距

控制
光圈 手动
焦点 手动
变焦 数值孔径

最近对焦距离的目标区
域 (HxV)

2/3” 8.1 x 6.1
1/2” 5.9 x 4.4
1/3” 3.8 x 3.3
1/4” 2.9 x 2.2

对焦范围(米) 0.5 - 无限远

视场角 (HxV)

2/3” 10º 03’ x 7º 33’
1/2” 7º 19’ x 5º 29’
1/3” 5º 29’ x 4º 07’
1/4” 3º 39’ x 2º 45’

后焦距 (mm) 32.5
滤镜直径 Ø37 P=0.75
接口 C 接口
重量(克) 318
出瞳位置 48.1(从图像平面)
暗角 97%
滤镜尺寸 M37.5 x 0.5

视频远心

远心
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快速参考

了解 F 数
 f/数是镜头亮度的指示。它是焦距和入瞳(即光射入镜头的地方)
直径之间比率的测量值。它决定了能够到达相机传感器的光的
数量。数值越小,孔径越大,镜头生成的图像就越明亮。  

如何确定需要的焦距
为一个应用选择适合的镜头要考虑下列要素:

 • 视场 (FOV)——成像区域的尺寸。
 • 工作距离 (WD)——从相机镜头到监控物体或区域的距

离。
 • CCD——相机图像传感器设置的尺寸。

为实现一致性,如果您在测量物体的宽度,请使用水平 CCD 规格
等。如果您工作使用的是英寸,请以英寸计算然后在最后转换为
毫米。

FL 焦距 = CCD芯片尺寸 x WD工作距离 
   FOV 视场

举例:您有一款 1/3” C 接口的 CCD 相机(水平 4.8 mm)物体与镜头
前方的距离是 12” (305 mm) 。视场或物体尺寸是 2.5” (64 mm)
。转换系数是 1” = 25.4 mm(向上舍入)。

计算单位是 mm:  
FL = 4.8 mm x 305 mm/64 mm 
FL =1464 mm/64 mm 
FL =23 mm 镜头要求

距离图

以英寸计算: 
FL = 0.19” x 12” / 2.5” 
FL = 2.28” / 2.5” 
FL = 0.912” x 25.4 mm/inch 
FL = 23 mm 镜头要求

图像尺寸表
图像传感器 成像圈 水平 垂直

1/3” Ø6.0 mm 4.8 mm 3.6 mm

1/2” Ø8.0 mm 6.4 mm 4.8 mm 

2/3” Ø11.0 mm 8.8 mm 6.6 mm 

1” Ø16.0 mm 12.8 mm 9.6 mm 

4/3” Ø22.5 mm 17.3 mm 13.0 mm

35 mm Ø43.0 mm 36.0 mm 24.0 mm 

图像尺寸

图像传感器尺寸(单位 mm)

4/3”

22.5

17.3

13.0

35mm

43

36.0

24.0

图像尺寸
镜头产生的图片是圆的形状,因此称为成像圈。在摄像机中,成
像元件具有一个矩形传感器区域(图像尺寸),用以检测成像圈
中产生的图像。视频图像水平到垂直侧的长度比称为宽高比,
标准摄像机通常是 4:3 (H:V)。

最小物距
最小物距 (M.O.D.) 表示镜头与拍摄物体的接近程度。
从镜头的前玻璃的顶点开始测量。

了解焦距
视频镜头根据焦距可分成三个种类:标准、广角和长焦。焦距是指
相机传感器和镜头中心之间的距离。焦距越大,图片就会越大。
因此,焦距越大,应用中镜头就会变得越长焦。

 • 标准镜头观看的物体尺寸是不变的。
 • 广角镜头提供更广的视场,因此观看物体的图像会更小 
 • 长焦镜头会生成远处物体的图像更大。焦距越大,图片就会

越大。 
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视角与图像传感器尺寸之间的关系
相机有不同的图像传感器芯片尺寸(如1/3”、 1/2”、2/3”、1” 和 
4/3”),使用相同焦距的镜头,会产生不同的视场。 
为较大图像传感器设备设计的镜头用于新型的外形较小的相机。
然而,如果镜头是为较小画幅图像传感器设备(即 1/3”)而设计的,却
安装到较大的相机(即 2/3”),监控器的图像会出现暗角。
图像传感器尺寸的比例是 1:0.69:0.5:0.38:0.25。这意味着 1/2” 
画幅是 1” 画幅的 50%,1/2” 画幅是 2/3” 画幅的 75%,1/3” 画幅
是 1/2” 画幅的 75%。

显示倍率的相机

相机画幅
外观尺寸(对角线)

9” 14” 15” 18” 20” 27”

1/3” 38.1X 59.2X 63.5X 76.2X 84.6X 114.1X

1/2” 28.6X 44.5X 47.6X 57.2X 63.5X 85.7X

2/3” 20.8X 32.3X 34.6X 41.6X 46.2X 62.3X

1” 14.3X 22.2X 23.8X 28.6X 31.8X 42.9X

4/3” 10.6X 16.4X 17.6X 21.1X 23.5X 31.7X

视场

视角

视角和视场
视角是指特定图像尺寸下通过镜头看到的拍摄范围。通常视
角测量是假设镜头聚焦在无限远。如果已知焦距和图像尺寸,
可以计算出视角。如果物体的距离是无限远,则不使用角度。
而是使用实际可拍摄的维度范围或视场。

法兰距离
机械安装面和图像传感器之间的距离(在空中)。
C 接口 = 17.526 mm / .690”  
CS 接口 = 12.526 mm / .493”

后焦距
镜头后部原件顶点和图像传感器之间的距离。

焦距
光学系统中的主点和焦点之间的距离。对于单一薄透镜,焦
距等于镜头中心和焦点之间的距离。

通用镜头公式
倍率 
m = 图像尺寸/物体尺寸 

物体到图像的距离 
OI =[FL x (1+m)2]/m 
OI =m(FL) + (FL+VOA+BF) + FL/m 
VOA =顶点到顶点镜头距离

物体到镜头距离 
OL =FL + FL(m)

镜头到图像距离 
LI =FL + FL/m

(~ 到结点的距离: 
FL + FL(m) 到前顶点。)

F/# =1/(2数值孔径) 
F/# =FL / 入瞳直径 
数值孔径 =1/2 F/#  
数值孔径 =sin θ/2

有效孔径 F/# 
有效F/# = F/# (m+1)

通光孔径(最小)
孔径 = FL/(F/#)

景深 
DoF = 0.00002/数值孔径2 (英寸) 
DoF= 0.0005/数值孔径2 (毫米)

转换系数 
1 英寸 = 25.4 毫米
1 米 = 39.37 英寸 

1 度 =Π/180 弧度
1 度 =0.0174533 radians  

1 微米 (µ) =0.001 毫米
1 微米 (µ) =1,000 纳米 

1 微米 (µ) =10,000 埃

C 接口和 CS 接口镜头兼容性
在 CS 接口相机上使用 C 接口镜头时,需要一个C/CS 接口转接器
(5 mm 厚)。

快速参考
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投影镜头

HemiStar® 鱼眼投影镜头
Navitar 自 1978 年就已经设计和生产出世界一流的投影镜头。如今,我司提供独创性的 
HemiStar 镜头系列,最适合用于小、中和大型天文馆以及模拟和身临其境投影。  

我司的鱼眼投影镜头具有几乎无限的景深,使其可以在各种环境下保持清晰度。 

我司为单个或多个投影机安装的环境实现2K或4K分辨率的应用，提供光学解决方案。

NuView® 更换镜头
NuView 镜头可替换您的投影机现有的定焦镜头,使您可以在各种应用程序下使用您
的投影机。NuView 镜头可兼容 LCD、 DLP、 DILA 和 LCOS 投影机。 

使用长投射镜头以增加投影距离,将您的投影机移到离屏幕更远的地方。变焦特点使
您只要旋转镜头就可以选择您的投影机距离和图像尺寸。在背投时使用广角镜头，
可以在相同距离下获得更大的投影图像。 

ScreenStar®转换镜头
Navita 的 ScreenStar 转换镜头安装在您的投影机的标准镜头上以改变图像尺寸或
投射距离。 

这些镜头让可您减少投影机使用数量或选择功能更少,成本更低的投影机进而降低减
少安装的整体费用。 

NuView 镜头可用于 LCD、 DLP、 DILA 和 LCOS 投影机。

定制 4K 投影镜头
Navitar 提供定制投影镜头产品。我司的光学、机械和电气工程师设计团队具有多年
的经验,可为您设计和定制投影镜头,并使其无缝整合到您的系统。 

更多信息请访问 navitar.com
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光学向导
通过我司的专利在线工具——光学向导,您可以轻松地配置出完整
的成像方案。
光学向导可根据用户的需求提供合适光学解决方案供您参考。  

www.opticalwizard.com

网上资源

数字资源图书馆
Navitar 提供许多数字资源供您参考,包括产品手册和互动目录。

www.navitar.com/support/resources/

如何下订单

请访问 www.navitar.com 进行安全简
单的在线下单,或发邮件到 
info@navitar.com。

请通过传真至 585-359-4999 
提交您的采购订单。

联系我司请拨打 585-359-4000 
或拨打免费电话 800-828-6778 。
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